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1. Informacje ogélne o modutach dodatkowych

Niniejszy przewodnik ma na celu uzupetnienie podrecznika Virtual Steel. Oznacza to, ze podstawowe funkcje
w programie powinny by¢ juz uzytkownikowi znane i nie bedg tu dodatkowo omawiane. W tych krétkich
instrukcjach oméwiona zostanie tylko obstuga okien dialogowych dla wiekszosci modutéw dodatkowych. W
celu petnego zapoznania z mozliwosciami programu, nalezy przeczytac instrukcje programu.

Moduty sg wywolywane bezposrednio za pomocg interfejsu programu Virtual Steel, a nastepnie sg
wyswietlane ponizej okna graficznego 3D w specjalnych oknach dialogowych. Modut dziata do momentu
zamkniecia go lub otwarcia innego modutu. Gdy modut jest aktywny, mozesz dalej normalnie pracowaé w
Virtual Steel, pod warunkiem, ze zmniejszony rozmiar okna graficznego 3D nie jest dla Ciebie przeszkoda.
Rozmiar okna dialogowego modutu mozna réwniez zmienié, przesuwajgc kursor myszy na granice pomiedzy
oknem dialogowym, a oknem graficznym 3D. Nastepnie, gdy wskaznik myszy zmieni si¢ w pionowa podwdjng
strzatke, nalezy nacisngc¢ lewy przycisk myszy i przesung¢ myszg, aby dostosowac rozmiar okna.

Z racji tego, ze moduty mogg by¢ rowniez programowane przez producentéw zewnetrznych, okna dialogowe
mogg by¢ projektowane indywidualnie. Jednakze istniejg pewne zalecenia wykonane przez producenta
programu Virtual Steel, ktére muszg zostaé spetnione, aby modut dziatat prawidtowo i mogt by¢ dotgczony do
programu.

W prawym gérnym rogu okna dialogowego modutu powinien by¢ maty przycisk stuzgcy do zamkniecia okna i
tym samym zamkniecia catego modutu. Ten przycisk powinien by¢ oznaczony matym krzyzykiem. Obok
powinien znajdowac sie przycisk ze znakiem zapytania, ktory otwiera instrukcje danego modutu. Instrukcja
powinna by¢ dostepna jako dokument PDF, ale moze by¢ rowniez dostepna jako HTML, obraz lub nawet plik
wideo.
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2. Opis modutu — ,,Ptatwie dachowe”

Modut ten stuzy do tatwego i szybkiego tworzenia ptatwi, ktdére sg stosowane na dachu lub $cianach
konstrukcji. Mozliwy jest wybor typu oraz konkretnych parametrow profilu, ustalenie liczby ptatwi oraz ich
rozmieszczenie w odpowiednich odlegto$ciach. Odstep pomiedzy nimi moze by¢ ustalony jako rownomierny
lub z osobno zdefiniowanymi polami brzegowymi. Ptatwie sg umieszczane automatycznie bezposrednio na
ryglach, jezeli jest to dach lub na zewnatrz konstrukciji, jezeli definiujemy ptatwie Scienne na stupach.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawien, na grafice 3D wyswietlany jest podglad przedstawiajgcy linie

systemowe pfatwi. Modyfikacja ptatwi za pomocg modutu jest mozliwa do momentu nacisniecia przycisku
"Utwoérz ptatwie”.
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3. Okno dialogowe ptatwi dachowych
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3.1 Zastosowanie
Pierwszym krokiem jest wybor dwoch profili na grafice 3D, pomiedzy ktérymi majg zosta¢ wstawione ptatwie.
Profile mozna wybra¢ przed lub po otwarciu modutu.

Wybrane profile powinny mie¢ podobng dlugo$¢ oraz powinny by¢ umieszczone réwnolegle. Jest to
najczestsze zastosowanie ptatwi oraz powyzszego modutu, aczkolwiek nie jedyne. Ptatwie mozna réwniez
umiesci¢ w inny sposéb doprowadzajgc tym samym do réznych niecodziennych form.

3.2 Odlegtos¢ miedzy ptatwiami

Wprowadzona liczba ptatwi okresla odstepy miedzy nimi. Szerokosci pdol brzegowych moga by¢ ustawione
indywidualnie, dzieki czemu pierwsza i ostatnia strefa mogg by¢ np.: mniejsze niz odlegtosci pomiedzy
Srodkowymi ptatwiami.

3.3 Wybér profilu

Modut zapewnia dostepnos¢ wszystkich typowych dla ptatwi profili. Do wyboru mamy profile dwuteowe, ceowe,
zetowe oraz zimnogiete.



