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1. Informacje ogéine o modutach dodatkowych

Niniejszy przewodnik ma na celu uzupetnienie podrecznika Virtual Steel. Oznacza to, ze podstawowe
funkcje w programie powinny by¢ juz uzytkownikowi znane i nie bedg tu dodatkowo omawiane. W tych
krotkich instrukcjach omowiona zostanie tylko obstuga okien dialogowych dla wiekszosci modutéw
dodatkowych. W celu peinego zapoznania z mozliwosciami programu, nalezy przeczyta instrukcje
programu.

Moduty sg wywolywane bezposrednio za pomocg interfejsu programu Virtual Steel, a nastepnie sa
wyswietlane ponizej okna graficznego 3D w specjalnych oknach dialogowych. Modut dziata do momentu
zamkniecia go lub otwarcia innego modutu. Gdy modut jest aktywny, mozesz dalej normalnie pracowaé¢ w
Virtual Steel, pod warunkiem, ze zmniejszony rozmiar okna graficznego 3D nie jest dla Ciebie przeszkoda.
Rozmiar okna dialogowego modutu mozna réwniez zmieni¢, przesuwajgc kursor myszy na granice pomiedzy
oknem dialogowym, a oknem graficznym 3D. Nastepnie, gdy wskaznik myszy zmieni si¢ w pionowg
podwdjng strzatke, nalezy nacisng¢ lewy przycisk myszy i przesungé mysza, aby dostosowac rozmiar okna.

Z racji tego, ze moduty mogg by¢ réwniez programowane przez producentéw zewnetrznych, okna dialogowe
mogg by¢ projektowane indywidualnie. Jednakze istnieja pewne zalecenia wykonane przez producenta
programu Virtual Steel, ktére muszg zostac spetnione, aby modut dziatat prawidtowo i mégt by¢ dotgczony do
programu.

W prawym gérnym rogu okna dialogowego modutu powinien by¢ maty przycisk stuzacy do zamkniecia okna i
tym samym zamkniecia catego modutu. Ten przycisk powinien byé oznaczony matym krzyzykiem. Obok
powinien znajdowac sie przycisk ze znakiem zapytania, ktory otwiera instrukcje danego modutu. Instrukcja
powinna by¢ dostepna jako dokument PDF, ale moze by¢ rowniez dostepna jako HTML, obraz lub nawet plik
wideo.
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2. Opis modutu — ,,Stezenia wiatrowe i tezniki sciskane”

Dzieki temu modutowi mozna tatwo i szybko wstawi¢ stezenia wiatrowe, ktére sg wykorzystywane przede
wszystkim w konstrukcjach hal. Wstawiajac stezenie mozna wybrac typ i parametry profilu, odlegtosci od
krawedzi i szerokosci pol. Niektére polecenia sg oczywiscie tylko wtasciwosciami dodatkowymi i nie
wszystkie trzeba zdefiniowac¢ jednoczesnie, aby stezenie zostato wstawione. O ile to mozliwe, biezgce
wartosci sg zachowywane podczas definiowania kolejnych stezeh na konstrukcji.

Modut umozliwia generowanie stezenia wiatrowego z maksymalnie trzema polami (6 pretdow) i maksymalnie
dwoma teznikami Sciskanymi.

Ponizej przedstawione zostato okno dialogowe modutu "Stezenia wiatrowe i tezniki sciskane”:

Odlegiost od krawedzi Profil stezenia | Utwirz stezenie | |Z|
lewej 0.0 {* Pretokraghy " Plask. " Katownik
prawej 0.0 Rd 20 -
Szerokost pdl Teznik £ciskany
O 2 3

[ wstaw Ro76.1%5  ~
Pole 1 0.0

Pole 2 0.0 Rozsuniede weztdw stez, | 0.0
Pole 3 0.0
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3. Okno dialogowe stezen wiatrowych

Typ profilu Zamkniecie modutu
Odlegtosc stezenia od -
krawedzi (lewa - punkt Profil stezenia .
poczatkowy profilu) Wywolanie dziatania  Instrukcja
Odlegiost od krawedzi Profil stezenia Utwérz stezenie | Iﬂ
lewej 0.0 {+ Pret ckraghy " Plask. " Katownik

prawej

Szerokosc pal Teinik ciskany
e 1 2
Pole 1 0.0

Pole 2 0.0 Rozsuniedie wezhdw stez, | 9.0

Pale 3 0.0

11:1°

Wstawianie teznika sciskanego

Liczba pol Szerokosé pol Odlegtosé pomigdzy

stezeniem, a teznikiem Profil teznika sciskanego

3.1 Pierwszy krok — okreslenie profili do wstawienia stezen
Pierwszym krokiem przy tworzeniu stezen jest wybranie na modelu 3D profili, pomiedzy ktoérymi stezenia
majg zosta¢ wstawione. Jezeli zostaty zaznaczone wiecej niz dwa profile, pod uwage brane s3g tylko

pierwsze dwa. Algorytm najpierw okresla odlegtos¢ pretéw stezenia od gérnej krawedzi wybranych na
modelu profili. Prety steZzenia sg zawsze umieszczane w srodku pierwszego wybranego na modelu profilu.

3.2 Odlegtosé¢ od krawedzi

Nastepnie nalezy ustawi¢ odlegtosci pretow stezenia od krawedzi, ktdre sg mierzone od poczatku lub konica
pola. W przypadku profili o ro6znej dlugosci decydujacy jest krotszy profil.

3.3 Liczba pol

Mozliwe sg maksymalnie trzy pola stezen. Jezeli liczba pdl zostanie zmieniona, dostepne ponizej dtugosci
pol zostang podzielone po rowno. Odlegtosci od krawedzi sg przyjmowane dla skrajnych pal.
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3.4 Szerokos¢ pol

Przed wprowadzeniem szerokosci pola nalezy okresli¢ liczbe pél. Po zdefiniowaniu liczby pdl, szerokosci
poszczegodlnych pdl sg okreslane réwnomiernie. Ich warto$ci mozna jednak w tym momencie zmieni¢
recznie. Nalezy zauwazy¢, ze wprowadzona recznie szeroko$¢ pola definiowana jest od punktu
poczatkowego profili, pomiedzy ktérymi znajduje sie stezenie. Szerokosci pozostatych pél dostosowujg sie
automatycznie.

Szerokosci pdl sa definiowane bez uwzglednienia teznikow $ciskanych. Warto$¢ rozsunigcia stezen
wzgledem teznikéw nie wptywa na szerokosci pol.

3.5 Wybér profilu

Jako profil stezenia mozna zastosowaé prety okragte, ptaskowniki lub kagtowniki. Tezniki mogg byc¢
wstawiane jedynie jako rury okragte.

3.6 Teznik sciskany

W tej sekcji, oprocz wyboru profilu teznika, jakim jest rura kwadratowa, mozna jeszcze zdefiniowac
rozsuniecie pretow stezenia wzgledem teznika. Obecnie podana jest tylko jedna wartos¢, ktoéra dotyczy
zaréwno rozsuniecia z lewej, jak i prawej strony. Wpisanie wartosci 250 mm powoduje wiec powstanie
odlegtosci pomiedzy stezeniami wynoszgcej 500 mm.

Tezniki zostang wstawione tylko wtedy, gdy przetacznik "Wstaw” zostat zaznaczony.

3.7 Wstawianie stezen

Po zdefiniowaniu wszystkich parametréw mozna wstawié stezenia za pomocg polecenia [Utwoérz stezenie].

Potgczenia stezen i teznikow z profilami nie sg na te chwile wprowadzane automatycznie. Po wstawieniu
stezen, potgczenia takie nalezy dodatkowo wstawié¢ z biblioteki programu.



