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Virtual Steel 14.00

Virtual Steel jest programem, ktory wciaz si¢
rozwija. Ponizej znajdg Panstwo liste¢ nowosci,
ktoére pojawiaty sie¢ w kolejnych aktualizacjach

programu.
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Virtual Steel — wersja 14

Wiadomosci ogdlne

W wersji 14 wprowadzono szereg drobnych usprawnien, gtéwnie w zakresie wydajnosci catego
systemu. Dzieki bezposredniemu dostepowi do danych obiektéw skrécono czas zarzgdzania
zestawieniem materiatow i grupami elementéw — od kilku sekund do nawet kilku minut, co jest
szczegolnie odczuwalne przy pracy nad duzymi projektami.

Mechanizm rozpoznawania elementoéw identycznych zostat gruntownie przeprojektowany i
dostosowany do réznych scenariuszy, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie jednakowych
czesci, nawet przy niewielkich réznicach.

Dodano nowe typy potgczen dla ptatwi dachowych i sciennych oraz potaczenh z ptaskownikami —
zaréwno w obrebie glowic stupdw, jak i jako ptatwie dachowe.

Udoskonalono réwniez interfejs uzytkownika, ograniczajgc liczbe koniecznych kliknie¢ myszg i
obstuge klawiatury. Przyktadowo, w trybie pomiaru punkty pojawiajg sie automatycznie, a
identyczne elementy mozna wyswietli¢ jednym kliknieciem, co znaczgco przyspiesza prace.

Zmieniono réwniez system zabezpieczen programu — teraz opiera sie on na licencjonowaniu
online. Nadal dostepna jest opcja korzystania z klucza USB, jednak wersja online jest znacznie
wygodniejsza zarowno dla uzytkownikow, jak i dla dystrybutoréw.

Licencje online

Kazdy uzytkownik otrzymuje teraz unikalny kod licencyjny, ktory nalezy wprowadzi¢ na kazdym
komputerze, na ktérym zainstalowano program Virtual Steel. Podczas uruchamiania program
automatycznie pobiera licencje z serwera. System zostat zabezpieczony na wypadek braku
dostepu do Internetu — jesli licencja nie zostata wczesniej zwolniona, uzytkownik moze nadal
pracowac offline. Przeniesienie licencji na inny komputer wymaga jednak aktywnego potgczenia z
Internetem.

Aby zmieni¢ komputer, nalezy najpierw zwolniC uzywang licencjg.  Plik Edycja Widok Zaznaczenie Op
Jesli uzytkownik posiada kilka licencji i nie wszystkie sg Menadzer projektéw
jednoczesnie uzywane, system pozwala na ich efektywne

Mo
wykorzystanie, eliminujgc konieczno$¢ kazdorazowego zwalniania Ob::rz
licencji.

Dzieki temu rozwigzaniu uzytkownicy nie musza juz przetgczaé Zapisz.
klucza USB miedzy portami ani obawia¢ sig jego zgubienia lub Zapiszjako ..
uszkodzenia. Mozna takze szybko dokupi¢ dodatkowe moduty lub Wyl na serwer
zaktualizowac licencje. S

Bezposrednio po instalacji pojawi sie formularz, w ktérym nalezy
wprowadzi¢ dane otrzymane e-mailem od dystrybutora. Jesli dane

Informacje o projekcie

te nie sg wprowadzone, program poprosi o ich podanie przy Impart >
pierwszym uruchomieniu. Eksport >
Koenfiguracja »

Zakoncz - zwolni) licence

Zakoncz
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Nowe funkcje na pasku narzedzi

Wyswietlanie elementéw identycznych

Dodano nowg ikone na pasku narzedzi. Jest to
przetgcznik — gdy jest aktywny, przy kazdorazowym ﬂﬁ] 1TH1]
zaznaczeniu profilu gldbwnego wszystkie identyczne

profile zostang réwniez zaznaczone. W ten sam
spos6b mozna wyswietli¢ takze blachy —w tym Nodily Dot Pommoc
przypadku nalezy skorzysta¢ z prawego przycisku
myszy i opcji ,wybierz” w menu kontekstowym.

(E

D

v Automatyczna kopia zapasowa

Zaznaczaj bezposrednio pofaczone

Funkcja ta dostepna jest takze w menu gtéwnym. Zaznaczaj wszystkie dospawane

I Zaznaczaj identyczne pozycje I

Sprawdz otworowanie
Informacje o spoinach w zestawieniu

Informacja o kacie dociecia w zestawieniu

v Przeciagnij i upusc - Otworz projekt

Przeciagnij i upusc - Wstaw projekt

Wybdr moze jednak obejmowac tylko pojedynczy profil lub blache. Jesli chce sie okredli¢
identyczne elementy dla kilku obiektéw, nalezy skorzystac z zaktadki zestawienie materiatow. W
takim przypadku najpierw zaznacza sie grupe elementéw, nastepnie przechodzi do zaktadki z
zestawieniem materiatéw i wraca do widoku 3D. Poniewaz w zestawieniu materiatéw zostaty
zaznaczone numery pozycji, po powrocie do widoku 3D wszystkie elementy o tych samych
numerach pozycji zostang automatycznie zaznaczone.

Automatyczne wyswietlanie punktow przy pomiarach

Dotychczas wyswietlanie punktéw elementu nalezato recznie aktywowac poprzez menu
kontekstowe danego obiektu. Obecnie punkty te sg automatycznie widoczne po zaznaczeniu

elementu. Umozliwia to znacznie szybsze okreslenie odlegtosci miedzy punktami a krawedziami
zewnetrznymi.

Zapisywanie linii pomocniczych

W poprzedniej wersji programu wszystkie linie pomocnicze byty tracone po zamknieciu Virtual
Steel lub wczytaniu nowego projektu. Poniewaz jednak pliki DXF sg czesto importowane jako linie
pomocnicze i wykorzystywane jako podktad do wtasnej konstrukcji, wprowadzono mechanizm ich
zapisu. W nowej wersji linie pomocnicze sg zapisywane wraz z projektem, dzieki czemu po
ponownym uruchomieniu programu sg one automatycznie przywracane w tej samej formie i
pofozeniu, w jakim zostatly wczesniej umieszczone.
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Analiza elementéw identycznych

Poniewaz nie zawsze od razu
wiadomo, dlaczego niektére elementy
nie sg klasyfikowane jako identyczne
podczas rozpoznawania czesci
wspdlnych, wprowadzono nowe
narzedzie analizy, ktore prezentuje
réznice w formie tekstowe;.

Oprécz mozliwosci umieszczenia obu
elementow na rysunku warsztatowym i
przetgczania sie miedzy nimi w celu
wizualnego poréwnania, okno analizy
wyswietla takze drobne réznice w
wartosciach parametréw. Dzieki temu
uzytkownik moze — w razie potrzeby —
dostosowac elementy, aby uzyskac jak
najwiekszg liczbe czesci wspdlnych.

Raport poréwnawczy

Analiza porownawcza elementow

Profile identyczne: OK
Materiat identyczny: OK
Diugos< elementow: RozZne

Lewe zakoriczenie elementdw: RozZne
Profile przyciete na dlugosa OK

Katy dodiedia profili: RoZne

Poddieda na koricach profili: RazZne

Prawe zakoriczenie elementow: RoZne
Profile przyciete na dlugosc RozZne
Katy dodedia profili: OK

Poddecia na koricach profili: OK

Sprawdzanie blach i katownikdw ...

Brak odpowiednika dla blachy doczotowej/ bl. podstawy na prawym koricu profilu Poz
Brak odpowiednika dla blachy doczotowej/ bl. podstawy na lewym koricu profilu Poz.
Brak odpowiednika dla blachy doczotowej/ bl. podstawy na prawym korcu profilu Poz
Brak odpowiednika dla blachy doczotowej/ bl. podstawy na lewym koricu profilu Poz.

2025

.+ 2EC

1 2EDAH

w2 1EL

: 1EDH

Brak odpowiednika dla blachy wezlowej na gérnej péice profilu Poz. : 1 ED-Poz. : 130 xPos :

Wynik sprawdzenia blach i katownikow: RozZne

Sprawdzenie otworowania...

Otwory wystepuja tylko w profilu Poz. : 2 xPos : 3000.0

Liczba otwordw: RozZne

Nie znaleziono otwordw

Wyniki poréwnania réznig sie, dlatego sprawdzenie otwordw zostanie pominiete

| Zamknij raport I

Wyswietlanie ukrytych i przezroczystych elementéw jako zaznaczenie

Poniewaz czasami zdarza sie, ze ukryto pewne elementy, a nastepnie chce sie ponownie
wyswietli¢ pojedyncze z nich, istnieje mozliwos$¢ wyswietlenia ukrytych i przezroczystych obiektow
jako zaznaczenia za pomocg dostepnych nowych polecen.

Gdy zaznaczenie zostanie wyswietlone, mozna odznaczy¢ elementy, ktére majg pozostaé
widoczne, uzywajgc kombinaciji [Ctrl] + lewy przycisk myszy. Nastepnie reszte zaznaczonych

elementéw mozna ponownie ukryc.

Opcje Moduty Dodatki |

Usun zaznaczenie

haal

it Inwersja zaznaczenia Ky |

3 Wytacz wybrane ]
Zaznacz wylaczone

Wytacz niezaznaczone

Zapisz jako grupe
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Wyswietlanie wlasciwosci obiektéw IFC

Po wczytaniu pliku IFC, o ile dane te zostaty w nim
zawarte, istnieje mozliwos$¢ wyswietlenia przekrojéw
profili poprzez wybér odpowiednich wiasciwosci.

. Eemenyzewngtzne

] .
@

Zazhaczone obiekly

o
Utatwia to szybsze przeksztatcenie zaimportowanej | |s .
konstrukcji w model Virtual Steel. — | T IFC-Objekt
H | feGuid
| MLANj1 XiX14wpKrBBOJZH
b Poil  IPE360

=

B =

Wyswietlanie obiektow

Kolory blach

Blachy mogag byc¢ kolorystycznie ustawiane w zaleznosci od kategorii. Kategorie to blachy
doczotowe, blachy podstawy, przyktadki, blachy weztowe oraz blachy ogdlne. Wiecej informaciji na
ten temat mozna znalez¢ w ustawieniach.

Stopnie kratowe

Stopnie kratowe sg teraz odwzorowane z
wiekszg doktadnoscig. Sruby sg widoczne
réwniez od wewnetrznej strony, czyli od policzka
schodow. Lepsza wizualizacja przekrojow jest
réwniez korzystna, szczegdlnie podczas
korzystania z Virtual Steel w potgczeniu z
programem Strakon.
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Profile RHS oraz RP/RK

Profile RHS oraz rury prostokagtne lub
kwadratowe sg teraz przedstawiane na rysunku
warsztatowym wraz z ich promieniami, jesli sg
pokazane w przekroju.
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Koty wysokosciowe — mozliwosé zdefiniowania poziomu zerowego

Poniewaz poziom zerowy kot wysokosciowych

nie zawsze musi odpowiadac zerowej
ptaszczyznie Z w projekcie, mozna go

Informacje o projekcie

dostosowac w informacjach o projekcie. Na

podstawie tej wartosci obliczane i
przedstawiane bedg pozostate koty
wysokosciowe.

Plik Edycja Widok Zaznaczenie Ope¢
Menadzer projektow ;
Nowy
Otwérz
Zapisz
Zapisz jako ...

Wyslij na serwer

Drukuj

Informacje o projekcie

Import >
Eksport >
Konfiguracja >

Zakoncz - zwolnij licencje

Zakoncz

Kolory blach

W zalezno$ci od typu blachy mozna
teraz ustawic rozne kolory. Zmiany stajg
sie widoczne dopiero po ponownym
uruchomieniu Virtual Steel. Dotyczg one
wszystkich projektéw, w tym takze tych
przeniesionych z wersji V13.

Plik Edycja Widok Zaznaczenie Opcje Moduly Dodatki Pomoc
Menadzer projektow ¥y 8 6 @ @mW P DI
Nowy
Otwérz nszla(nwﬂ 2D-Rzut ngélny| 2D-Razut Fundamenléw] Zes
Zapisz
Zapisz jako ...

Wyélij na serwer
Drukuj
Informacje o projekcie

Import >
Eksport >

Konfiguracja Wyswietlanie / Kolory ...

Warstwa / Pisak CAD ...
Wyswietlanie CAD ...

Zestawienie materiatu ...

Zakonicz - zwolnij licencje

Zakoricz

0Ogélny uklad rysunkéw / Wymiary
Opcje polaczen

Ustawienia programu

Projekt

Nr zlecenia Inwestor / Klient

Projekt

Opis
Ustawienia projekiu

Poziom zerowy

-10
oK | | Arulu

maj 2025

Opracowat

ﬂ Ustawienia

Wyswietlanie / Kolory Warstwa / Pisak CAD  Wyswietlanie CAD  Zestawienia Rzut ogolny Opcje makr

Kolory elementéw w 20

Zawartosé

Opis_profilu

0% _profiu
Blacha/Katownik
Opis_blachy
Sruby/Otworowanie

Opis_otworowania
Symbol_spoiny
Numer_pozycji
Wymiary

Beton

Opis_betonu
Osie_konstrukcyjne

Tabela_zestawieniowa

T

Pomocnicza

Kolortla
Okno graficzne 2D

Okno modelu 3D

Kolory elementow w 3D
Fundamenty

Blachy

Blachy doczotowe
Zeberka
Przyktadki

Blachy wezlowe

Zeberka obwodowe

B Gradient

BLEEL [

[=]
=

Anuluj




Aktualizacje Virtual Steel

Strona 10

maj 2025

| Ustawienia programu

Tolerancja srednicy otwordw
2
2

Domysina

Maksymalna

Interfejs Strakon

Skala
Chmury pkt /

1.000

I~ Centruj chmure punktdw

Przypisane profile - DSTV (*.stp) ‘

I Utrzymaj nr pozyci w Zest. Mat.

I Import STEP - poszczegdine elem.

Zebra pionowe

—

Tolerancia

Opcje importu
[~ Elementy w skali

[~ Bezpoéredni eksport do DXF

Program GUL
% Strakon V2019 nizej

" Strakon V2020 i wyzej

[v¥ Eksportuj fundamenty

[ Linie systemowe profili

Przezroczystosc el, stalowych

" Zaznaczalny

-
(* Niezaznaczalny e

[ ok | Ak |

Eksport do CAD

™ Zachowaj numer pozydji

Wymiary - Rys. warsztatowe

(s Miimetry

" 1/10 Milmetra

" 1/2 Milimetra - zaokraglanie

" Cale

Drukuj
" W kolorze

" Czarno-biate

Ustawienie tolerancji dla zeber 1

Ze wzgledu na tolerancje walcowania nalezy zawsze bra¢ pod uwage, ze petne zebra mogg
wymagac obrobki, aby pasowaty miedzy wewnetrzne strony potek. Teraz mozna ustawi¢ wartosc
tolerancji, np. 1 mm, co oznacza, ze zebro bedzie o 2 mm krétsze na wysokosci niz nominalny
wymiar miedzy wewnetrznymi stronami pétek.

Wylaczenie mozliwosci wyboru elementéw przezroczystych 2

Pozytywne opinie dotyczgce obiektow betonowych, ktére mozna ustawi¢ jako przezroczyste i

wowczas nie sg juz zaznaczalne, doprowadzity do wprowadzenia tej samej funkcji dla obiektow
stalowych. Dzieki temu mozna zaznaczac profile wewnatrz budynku, zachowujgc jednoczes$nie
widocznos¢ obiektow znajdujgcych sie na zewnatrz.

Drukowanie w kolorze lub czarno-biate 3

Do tej pory druk odbywat sie wytgcznie w kolorze czarnym, poniewaz kolory na

monochromatycznych drukarkach laserowych powodowaty rasteryzacje linii. Jednak ze wzgledu
na coraz czestsze drukowanie do plikow PDF oraz dostepnosc¢ kolorowych drukarek laserowych, w
ustawieniach mozna teraz wybra¢ wydruk w kolorze.



Aktualizacje Virtual Steel Strona 11 maj 2025

Nowe potaczenia

Podpory krat pomostowych

Podpory krat pomostowych sg zazwyczaj wykonane z katownikéw, ktoére sg przykrecane lub
przyspawane do profili U. Aby utatwi¢ ich montaz, opracowano nowy modut, ktéry od wersji VS14
jest standardowg czescig Virtual Steel. Modut ten wymaga podania punktu odniesienia do
okreslenia wysokosci, a nastepnie selekcji profili U, do ktérych po stronie przeciwnej do pétek
dodawane sg katowniki L lub opcjonalnie ptaskowniki. Potozenie tych elementdw jest tak
dostosowane, aby kratownice natychmiast lezaty prawidtowo. Najtatwiejszym sposobem jest
uzycie punktu odniesienia na spodzie ptyty.

Potaczenie glowicy stupa z blacha

Na przedtuzeniu osi stupa mozna zamocowac ptaskownik, ktory
nastepnie jest przykrecany do gtowicy stupa poprzez potgczenie *
blach czotowych.
Blacha weztowa do ghowicy
shupa
Blacha weztowa do ghowicy

shupa
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Pas goérny/doiny z RK/RP do podpory

Opisywane wczesniej potgczenie z ptaskownikiem moze byc¢
stosowane jako rég ramy z profilami RK/RP. W profilach RK/RP
wykonywany jest szczelinowy otwor, w ktorym ptaskownik jest
przyspawany. Wystepujg dwa warianty tego potagczenia: jeden dla
rygla oraz drugi dla krzyzulca, ktoéry rowniez wykonany jest z
profilu RK/RP.

Scienne i dachowe ptatwie ze wzmocnieniem

Pojawito sie zapotrzebowanie na potgczenie ptatwi (lub rygli
sciennych) wykonanych z ptaskownika z ryglami i stupami. W tym
przypadku stosuje sie potgczenie z przyktadka, ktéra dodatkowo
usztywniana jest niewielkg blachg. Jesli blacha ta nie jest
potrzebna, mozna jg po prostu usungc.

Pofaczenia pfatwi z usztywnionymi przyktadkami

Dotychczasowe potgczenia profili C i Z z przyktadkami zostaty
rozszerzone o wersje, ktéra automatycznie dodaje dodatkowe
usztywnienie do przyktadki.

-

RE/AP do blachy podpory

=L

RE/AP do blachy podpory
[pas dolny)

—

Mocowanie patw

B

Podparcie pratwi przez
spawany teownik,

maj 2025
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Virtual Steel — wersja 13.00

Wiadomosci ogodlne

W wersji 13, oprocz wielu nowych potgczen, najwazniejszymi nowosciami jest dodanie blachy
trapezowej jako profilu, kot wysokosciowych oraz szybkiego wyboru grup elementéw potgczonych
srubowo lub spawanych. Ponadto rozszerzone zostaly funkcjonalnosci grupowania elementow,
dzieki czemu mozna teraz definiowac rézne typy grup. Jezeli na liscie z Zestawieniem Materiatu
zostaty zaznaczone blachy, powigzane z nimi profile mozna teraz wywotaé bezposrednio na rysunku
warsztatowym.

Rowniez funkcja ,Blachy do wyciecia’ otrzymata nowe usprawnienie. Od teraz mozna wybrac
konkretne blachy, ktérych rysunki stworzg sie automatycznie. Wczes$niej byto to mozliwe jedynie dla
wszystkich blach znajdujgcych sie na modelu. Rysunki te sg przechowywane w folderze projektu w
oddzielnym katalogu. Istnieje takze mozliwo$¢ wyrzucania rysunkdw blach bez tekstu czy wymiarow,
dzieki czemu mozna je odczytac¢ i wykonac bezposrednio w systemach wypalania laserowego.

Kolejna nowosc¢ to sposéb wyswietlania rysunkdéw warsztatowych profili. Od teraz uzytkownik ma
wybdr czy rysunki majg sie wyswietlaé jako rysunki samego profilu, profilu z otworami, profilu z
otworami i blachami czy tez rysunki kompletne ze wszystkim.

Nowe funkcje na pasku narzedzi

Zaznaczanie grupowe pofgczonych profili

Pasek narzedzi zostat uzupetniony o dwie nowe ikony. Dziatajg one jak przetgczniki i umozliwiajg
aktywacje danej opcji za pomoca jednego kliknigcia.

1. Zaznaczaj bezposrednio potgczone A f“l ';""" Iﬁ' Lid] _D. 5=

2. Zaznaczaj wszystkie dospawane I

1 2

Funkcje te mozna aktywowac takze z paska menu w zakfadce ,Opcje”.

ﬂ *Wirtual Steel V13.00 Distributor GammaCAD
Plilk Edycja Widok Zaznaczenie Opce Moduly Dodatki Pomoc

D ﬁ" = E : D | € " Automatyczna kopia zapasowa Z F =

Zaznaczaj bezposrednio potaczone

Bksonometia  Perspekipaa l 20-Resun Brviehie material’u]

Zaznaczaj wszystkie dospawane

Sprawdz otworowanie
Informacje o spoinach w zestawieniu

Informacja o kacie dociecia w zestawieniu

Przeciagnij i upusc - Otwdrz projekt

~  Przeciagnij i upuse - Wstaw projekt
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Rozszerzenie funkcji ,,Blachy do wyciecia”

.Blachy do wyciecia” otrzymaty wlasng rozwijang pozycje menu i zostaty uzupetnione o opcje
wydruku bez tekstu i wymiaréow. Dzieki temu mozna je odczyta¢ i wykonac¢ bezposrednio w
systemach wypalania laserowego.

B ~virtual Steel V13.00
Plik Edycja Widek Zaznaczenie Opcje Moduly Dodatki Pomoc

Menadzer projektow » Q Q q = | F P D H rz' E,’ m H 8
Mowy

Otwérz =k warsztalow_l,l] 20-Rzut ogéln_l,l] 20-Rzut fundamentéw] Zestawiehis materia}’u]

Zapisz

Zapisz jako ...

Wyslij na serwer
Drukuj

Informacje o projekcie

Import »

Eksport » DXF

Konfiguracja b GEOD

Zakoficz Zestawienie materiatu do Excela

Eksport do CSV

SDNF - Steel Detailing Meutral Format
XML - Model DiCAD

STL - Obiekty 3D

IFC 2x3

Step 214

Pliki MC - DSTV

Blachy do wycigcia 3 DXF

Plik wektorowy DXF uproszczony
Strakon

ili uz i >
Tabela profili uzytkownika drukui

Ulepszone grupowanie elementow

Narzedzie ,Grupowanie” zostato rozszerzone, dzieki czemu mozna korzystac z trzech réznych typow
grup. Oryginalne przyciski zostaty zastgpione piktogramami. W zaleznosci od wybranego typu grupy
aktywowane zostang tylko dostepne dla danego typu przyciski.

1. Typ ogdiny | Iﬁ G .

I Ogdine IZest Mat| Strsken|

Giupa St | Fal

bIs
e | | Tk profile™
H
o

Typ znany z poprzednich wersji. Oznacza to, ze dany
element moze naleze¢ do kilku réznych grup.

Pojawit sie takze przycisk, ktéry tworzy grupe sktadajgcy sie
jedynie z profili. Po wybraniu tej grupy na Zestawieniu
Materiatu widoczne beda profile bez blach.

S )
e B
Gi. pofmocricza ‘_

ml Grupa “tylko profile”
1 m-\.—vun.\.lnm—r
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2. Typ ,Zestawienie Materiatu”

Strona 15 maj 2025

I I{:: Grupowanas

Kazdy element mozna przypisaé tylko do jednej grupy. Jest W

to przydatne, jezeli uzytkownik eksportuje kilka tabel z il | T2 3 Fa
.. . . , . [ “rwsertanzacia"

Zestawieniem Materiatu w zaleznosci od stworzonych H
wczesniej grup. Dzieki nowej opcji te same elementy nie
bedg pojawia¢ sie kilkukrotnie na réznych listach z 0
Zestawieniem Materiatu. 7 2
Tutaj znajduje sie takze znana wczesniej grupa Giupa mm s
JInwentaryzacja”. S slskcia E

Gr. pornocnicza Hn”_,_,

3. Typ ,Strakon”

mz—-ilﬂmul |nwen‘tal}|:a-:_]¢|

Podobnie jak w przypadku typu ,Zestawienie Materiatu”, kazdy element mozna tutaj przypisac

tylko do jednej grupy.

Grupy pochodzg z programu Strakon. Piktogram , Typy elementéw” wyswietla liste elementow z
biezgcego projektu w programie Strakon. Uzytkownik moze wybra¢ dowolne elementy, a
nastepnie stworzy¢ z nich grupe w Virtual Steel. W Strakon mozna nastepnie okresla¢

widocznos¢ zdefiniowanych grup.

Fassadenplatte 1-schichiig

| |{:: Grupowanie

|

— Dgélne] Zest, Mat.l StfEIk'I'ﬁl

Balkon mit Auflkantung und Iso Korb | | G | St | F
Dachbinder I-Querschnitt [Eipd - =
Dachbincer Rechtedk-Querschnitt

Dachbinder T-Querschnitt EH

Parallelbinder T-Querschnitt

Filigrandecke

Doppelwand E]

Fassadenplatte 2-schichtg {n.n.v.)
Sandwichplatte
Sandwichplatte fr CAD Impoart

Treppenlauf
Treppenlauf mit Podesten oben + unten

Massivdecke

Plette F‘.echteck-ﬂ( Euerschnitt

Sttze mit abgesetztern Querachnitt
Sttze mit angeformten Fundament
Stize

TT-Platten

TT-Platten halbteilig

Trogplatte

Unterzug L-Querschnitt

Unterzug Rechtedk-Querschnitt
Unterzug T-Querschnitt
Sonderteile

Balken

Belag

Dach

Einzelelemente

e Ry

Zastosuj Zamknij

=

+

W 7|8

£

Grupa
Selekoja

(&r. pomochicza

py elementov
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Opcje reprezentacji rysunkéw warsztatowych

Na rysunku warsztatowym mozna teraz wybraé rézne widoki {j.:

Wszystko Standardowy widok

Tylko profil Wyswietlany jest tylko profil

Profil + otwory Wyswietlany jest profil z otworami

Profil + otw. + blachy Wyswietlany jest profil z blachami i otworami.

w]w
ol
=|
]
*,

Wszystko

18 HEA300 ... 1840

Tylko profil

18 HEA300 ... 1840
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Dt catkowita 1840
Pdtka gdrna 1840
9 340 ?V 200 ?V 200 ?V 200 ? 200 ?b 700 §
o * o F .
xR ® ]
. 1840
Profil + ’ ’
otwory
0% elementu 1840
\ \ | |
S 18 HEA300.. 1840 .
D4 catkowita 1840
Pddka gorna 1840
0 i, 200 " 200 ’%b 200 ‘%b 200 i,, 700 i
T ¥ % ¥ % % 1
L ¥ - _
I ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ T
1840
Profil + otw. +
blachy 0% elementy ) 1840
I
T 18 HEA300...1840 B
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Koty wysokosciowe

Do konstrukcji w 3D mozna teraz
dodawac znaczniki wysoKkosci.
Wystarczy aktywowa¢ funkcije Koty wys.”
| klikng¢ na wezet.

Koty wysoko$ciowe sg rowniez wyswietlane na zaktadce ,Rzut Ogdélny 2D”. Znaczniki sg w miare
mozliwosci dostosowywane do aktualnego widoku w 2D.

IPE300
HEA180
HEA180
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Wybor rysunku warsztatowego poprzez blachy

Na zaktadce z Zestawieniem Materiatu zawsze mozna byto klikngé dany wiersz zawierajgcy profil i
przejs¢ bezposrednio na rysunek warsztatowy tego profilu. Teraz podobna funkcjonalno$¢ pojawia
sie dla blach. Po zaznaczeniu wiersza danej blachy w Zestawieniu Materialu mozemy przejsé
bezposrednio na zaktadke ,Rysunek warsztatowy” i pojawig nam sie rysunki wszystkich profili
posiadajgcych przynajmniej jedng blache o wybranym przez nas numerze pozyciji. Dzieki temu tatwo
mozna wyedytowa¢ wymiary poszczegdlnych blach, ktdérych btednie zdefiniowane wartosci
najtatwiej jest dostrzec wtadnie w tabeli z zestawieniem materiatu.

Rozszerzenia elementow

Blacha trapezowa

Jako nowy typ profilu dodane zostaty blachy trapezowe. Poki co zaimplementowana zostata jedynie
standardowa lista blach, ale istnieje mozliwos¢ zdefiniowania wiasnych blach trapezowych. Na te
chwile nie ma jeszcze mozliwosci przycinania blachy lub usuwania jej na krawedzi budynku.

I It‘.} W ztawianie profil

Profil | jego odsuniecie

H20/115
H35/207

H
— H33/333
i

H40/183
H50/250

Ha5/280 o W
pdl H100/275 I
H135/310 _ rPufilijego

e H150/260
1™~ wapsHPs150/280

EEE%% I I=C#EOLC ¥

o | e e e e e =

(AL

¥

Zarzadzanie Typ dziatania
J ™ Edytuj + Utwérz

Opis |

WWymiar

ul

u2

ol

AANANAN

Przekrdj: Blacha trapezowa 02

[ o || A |

Okno dialogowe definicji witasnych blach trapezowych
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Blachy trapezowe posiadajg dwa dodatkowe wezty utatwiajgce uktadanie. Te dodatkowe wezly
tworzg sie automatycznie po wstawieniu blachy trapezowej i utatwiajg uktadanie kolejnych arkuszy
blachy.

Blachy trapezowe mozna takze dopasowac¢ do potozenia innego profilu za pomocg potozenia
wzglednego.

Wyciecie teownika

Do tej pory wyciecia w teownikach byty
jedynie widoczne na rysunkach 2D. Od
teraz wyswietlane sg takze w 3D.
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Zebro po obwodzie z otworami

Zebra po obwodzie dospawane do profili
mozna teraz wyposazy¢ w otwory. Dzieki
temu mozna wykonac potgczenie rury z
profilem pochytym pod dowolnym katem.
Obecnie jednak nadal trzeba to robié¢
recznie.

Przyktadka do katownika

Do katownikdw mozna teraz dodawaé
przyktadki wraz z ich otworowaniem.
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Nowe potaczenia

Ceownik na stupie

Podwodjne ceowniki mozna teraz umiesci¢ na glowicy stupa. Blacha doczolowa na stupie jest
elementem wspdlnym dla obu ceownikow, ale uktady otworéw mogg by¢ zarzgdzane oddzielnie dla
kazdego z profili.

I_I‘
Biblioteka
EE Belka na stupie przez bl.
m doczotowg
Belka na shupie przez bl.
doczobows z wydkuzon...
Belka na stupie przez bl

Ceownik na stupie

Belka na shupie przez bl.
doczotowsg

(WG %[ % T 8=
3

Belka na stupie [spaw]

ol

Shup do belki przez
przpkhadke

Styk doczofowy rur okraglych

Profile rur mozna wyposazy¢ w potgczenie z blachami okrggtymi lub pierscieniowymi. Potgczenie to
jest czesto nazywane potgczeniem kotnierzowym. Liczba $rub jest uzalezniona od s$rednicy rury.
Jezeli $rednice rur sg rézne, potgczenie automatycznie wstawi zebra przy profilu o mniejszej
Srednicy.

Biblioteka

Styk doczokowy

#

Styk doczokowy
okraghych

e HE=S

(WG %[ %7 &=
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Pochwyt do stupka przez pret

maj 2025

Porecze barierek mozna teraz potgczy¢ ze stupkami poprzez krotki, cienki pret w ksztatcie walca.

Parametry blachy okragtej mozna oczywiscie zmieniaé.

- =

o
a

—-‘
=" |

"
| =

Pfatew z zastrzatem L

Biblioteka |

TR HEZES

[BG[X[ T 8=

Belka na stupie przez bl.
doczobawa

=

Fiura dao rury [zpawm)

i

Pochwyt do shupka przez
pret

Stezenie do belki

=

Stezenie do belki

IR

Na zyczenie polskich klientéw zostato dodane potgczenie usztywniajgce ptatew.

. [Porgezenia
Biblioteka

F

Podparcie ptatwi przez
kgtawnik,

I

TR HE=

Podparcie ptatwi przez

Y

Pratew z zastrzakem L

b

Podparcie ptatwi przez
spawany teownik,

F

Podparcie bezposrednie
phatwi

(6l X[ % T 8=
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Stupek do katownika

maj 2025

Potgczenie to byto wczesniej dostepne dla belek policzkowych biegu schodowego wykonanych z

dwuteownikéw oraz ceownikow. Od teraz jest dostepne réwniez dla

Stupek do ptaskownika przez przyktadke

=P HE|

(WG %] % T 8=

katownikow.

Biblioteka

ol

Shupek do katownika

Potgczenie dostosowane dla belek policzkowych biegu schodowego z ptaskownikéw.

(WG X[ % F 8= (2S H

Biblioteka |

|

Fiura okragha do blachy

Fiura okragha do blachy
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Rura prostokatna bezposrednio do poétki profilu

Profil zamkniety kwadratowy lub prostokatny jest przykrecany bezposrednio do potek stupa.
Potgczenie tworzy z jednej strony rury otwory ze Srubami, a z drugiej same otwory, dzieki czemu
sruby nie dublujg sie w Zestawieniu Materiatu.

=
ﬁ .

Biblioteka

=
3

Rura kwadratowa do potek

=8 H

Rura bezpodrednio do pdbki

(WG4 F &=

—_



Aktualizacje Virtual Steel Strona 26 maj 2025

Virtual Steel — wersja 12.00

Wiadomosci ogodlne

W 2020 i 2021 roku Virtual Steel rozwijat sie¢ mniejszymi krokami w ramach wersji 11.00. W
szczegolnosci praca z chmurami punktow zostata dostosowana do rzeczywistych wymagan w
praktyce. W wersji 12.00 importowanie chmur punktéw czesciami i zarzgdzanie nimi stato sie
jeszcze fatwiejsze.

W pasku narzedzi pojawito sie kilka nowych ikon, za pomoca ktérych mozna w szybszy sposéb
wyswietla¢ i ukrywac wybrane grupy elementéw, a takze wyswietlac je jako przezroczyste.

Gtownym celem wersji 12.00 byla jednak zmiana z 32-bitowej wersji programu (znanej rowniez
jako x86) na 64-bitowg. Stato sie to konieczne miedzy innymi dlatego, ze dotychczasowa pamieé
programu nie byta juz w niektérych przypadkach wystarczajgca, aby bezproblemowo uruchomié
bardziej skomplikowane projekty. Chmury punktow, a takze inne wczytywane z zewnatrz elementy
geometrii zajmujg bowiem bardzo duzo pamieci, a poniewaz w niektorych projektach oprocz
konstrukcji stalowej w Virtual Steel tworzy sie takze konstrukcje zelbetowe oraz wyzej
wspomniane chmury punktow, limit zajmowanej pamieci zostat osiggniety.

Zmiana na 64Bit spowodowata koniecznos¢ zrewidowania bazy danych projektu Virtual Steel.
Podstawowym wyzwaniem byto dostosowanie projektéw wykonanych w poprzednich wersjach do
wersji aktualnej. Finalnie projekty z wersji 32-bitowej sg konwertowane do wersji 12.00 i nie
mozna ich juz wczyta¢ za pomocg wersji 11.00 lub wczesniejszych. Aby w sytuacji awaryjnej
nadal mozna bylo uzyska¢ dostep do starego 32-bitowego stanu projektu, kazdy projekt jest
dodatkowo zapisywany przed konwersjg w folderze uzytkownika.

Inne wazne innowacje to import IFC wczytujgcy geometrie obiektéw do Virtual Steel, a takze nowy

modut pozwalajgcy na dzielenie wczytanych wczesniej chmur punktéw. Te i pozostate zmiany
zostaty szczegdtowo opisane ponizej. Zapraszam do lektury.

Interfejs Uzytkownika

Nowe ikony na pasku narzedzi

Do paska narzedzi dodano trzy nowe ikony. B AAES ~ D&
Umozliwiajg one przetgczanie widokow jednym : :
Kliknieciem. | | |
1. Przezroczyste fundamenty 123

2. Wigcz/wytgcz fundamenty
3. Wiacz/wytgcz chmury punktéw

Funkcja nr 1 oprécz wigczania przezroczystosci ma jeszcze jedng unikalng ceche.
Fundamenty, ktore staly sie przezroczyste, nie mogg zostaC klikniete, a co za tym idzie -
zaznaczone. Dzieki temu uzytkownik ma mozliwo$¢ zaznaczania innych profili, elementow
dodatkowych lub weztéw klikajgc ,przez” fundament.

[Frupowanie

Grupowanie fundamentéw Grupa 15t | Fa|
[CliFundamenty -

Fundamenty mozna teraz dodawac do grup, przez
co w prostszy sposéb mozemy je wigczac,
wytgczac lub wybieraé, gdy zachodzi taka potrzeba.
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Dofgczanie elementéw dodatkowych do pofaczen

:

Recznie dodane elementy dodatkowe mozna
teraz przypisywa¢ do potgczen. Jest to
konieczne, gdy zachodzi potrzeba stworzenia
grupy ~Inwentaryzacja” w celu
nieuwzgledniania w Zestawieniu Materiatu
niektorych  profili  istniejagcych  juz w
rzeczywistosci. Profile przylegajgce oraz
potgczenia pomiedzy nimi sg juz natomiast
widoczne w tabeli z Zestawieniem Materiatu.
Dzieki nowej funkcji istnieje mozliwosé
wstawienia elementéw dodatkowych na profilu
zinwentaryzowanym, a nastepnie za pomocg
przedstawionego obok polecenia zapisania ich
do potgczenia z profilem przylegajgcym. Tak
zapisany element dodatkowy bedzie juz
widoczny w Zestawieniu Materiatu, mimo tego,
ze teoretycznie przynalezy do profilu
zinwentaryzowanego.

Strona 27

W)rblerz
Wytacz
Przezroczysty

Usuni

Przesun

Kopiuj

Elementy dodatkowe
Profil gléwny

Profil detaczony

Pofaczenie

Punkty pomocnicze
Linie pomocnicze
Punkty elementu

Paszczyzna elementu
Pozycjonowanie

Wiasciwosci

3 Skopiuj tutaj - ze schowka
Skopiuj tutaj - reczne dodanie

Skopiuj tutaj - wszy

stko

maj 2025

¥ I Dodaj do potaczenia

-l—l-/

“a - ——

Aby dodaé element do istniejgcego potgczenia, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy, a
nastepnie wybierz opcje [Zaznacz]. W kolejnym kroku kliknij prawym przyciskiem myszy na profil,
ktéry jest potgczony z profilem zawierajgcym dodawany element dodatkowy i wybierz pozycje
[Dodaj do potgczenia] z menu kontekstowego w podmenu [Elementy dodatkowe].

Dziatania na srubach

Kierunek montazu $rub mozna teraz réwniez
odwrdci¢, tak aby nakretka byta przykrecana z
drugiej strony. Odbywa sie to w bocznym oknie
dialogowym  wiasciwosci  Srub i elementéw
dodatkowych, ktore jest otwierane za pomocag
klikniecia prawym przyciskiem myszy na dany
element (np. $rube), a nastepnie wyboru w menu
kontekstowym opcji ,Witasciwosci”.

Aby zmieni¢ kierunek montazu, przytrzymaj klawisz
[SHIFT], klikajgc jedng z dwdch strzatek, co zostato
przedstawione na zrzucie ekranu obok.

Uzyteczny moze by¢ takze klawisz [CTRL].
Przytrzymanie go podczas klikniecia w jedng z
dwodch strzatek zaznaczonych obok spowoduje
przesuniecie Sruby o wiekszg wartos¢ (10mm/klik).

Obiekt

Otwarawanie gradnika

Poz.
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2MIE =046

Potozenie

5800

Przesuniecie lokaln

=]

:

Wielkofd kroku

-

:

Lakalizacja tba by
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Pomocnicze wezly systemowe

Kolejna nowo$¢ dotyczy przede wszystkim
importowanych elementéw zewnetrznych
(w formatach STL czy IFC). Czesto zdarza sig, ze
importowane geometrie konstrukcji wstawiane
jako zwykte obiekty nalezy zastgpi¢ profilami
programu Virtual Steel lub dotgczy¢ do nich profile
wystepujace w Virtual Steel. Aby wstawié¢
jakikolwiek  profil, niezbedne sga punkty
systemowe/wezty. Nowa funkcja [Wstaw punkty
systemowe] wstawia takie wezly w miejscach
charakterystycznych dla  zaimportowanego
obiektu, dzieki czemu w tatwy sposdéb mozna
przerobi¢ zaimportowang konstrukcije na model
programu Virtual Steel.

Do utworzenia punktéow systemowych wymagana
jest linia kierunkowa. Linie t¢ mozemy zdefiniowaé
w bocznym oknie dialogowym pt. ,Punkty
pomocnicze”. W zwigzku z tym okno to musi by¢
otwarte, aby polecenie mogto zosta¢ wywotane.
W oknie dialogowym nalezy wybraé¢ punkt
poczagtkowy i docelowy linii kierunkowej w
dowolnie  wybranym miejscu na modelu.
Nastepnie nalezy klikngé prawym przyciskiem
myszy na obiekt i wybra¢ opcje [Wstaw punkty
systemowe] w menu kontekstowym.

Strona 28

maj 2025
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Dzieki temu mozliwe jest takze stworzenie katownika z docietym jednym ramieniem, co zostato
przedstawione na ponizszym zrzucie ekranu. W module dotyczgcym wstawiania barierek przemy-
stowych, stupki z tak docietych katownikéw mozna nastepnie przyspawac do poreczy.

Zakoriczenie katownika X

Wyciecie Kat zakoriczenia Diug. profilu ‘

delta_| 0.0 pionowy  190.0
poziomy 190.0

Szer.

Diuzsze ral

Weigcle

‘a-,' .
Diug. 1 |100 Diug. 2 |0 &

Podcigcie

Katownik

Dhuzsze ramig Krétsze ramie

Dhug | Dbug. |0
Szer. n Szer. i]

Potaczenia

Kopiowanie bezposrednie

Skréty klawiszowe stuzgce do wybierania profili gtéwnych i dotgczonych sg znane od poczagtku
istnienia Virtual Steel. Teraz ich funkcjonalnosci zostaly rozszerzone o opcje bezposredniego
kopiowania potgczen. Dzieki temu mozesz zredukowac liczbe kliknie¢ myszy podczas kopiowania
nawet do jednego. Kopiowanie potgczen w ten sposob jest o wiele szybsze niz w sposéb tradycyjny.

FPotaczenia Potaczenia
Biblioteka Biblioteka
Potozenie wegledne Potozenie wzgledne
K.opiuj K.opiuj
Bl. doczobowa do teownika Bl. doczobowa do teownika
spawanego Fpawanego
[CTRL + LPM]
Rozpoczni) kopiowanie ~ F.opiowanie bezposrednie

Dane potaczenia Dane potaczenia
Wiozpta| Wozpta)
Zapisz Zapisz

Tryb kopiowania bezposredniego wigcza sie, gdy przytrzymasz klawisz [CTRL] podczas kliknigcia
lewym przyciskiem myszy na opcje ,Rozpocznij kopiowanie”. Tryb pozostaje aktywny do momentu
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wybrania innego potaczenia do skopiowania, ale mozna go rowniez wytgczy¢ w kazdej chwili uzy-
wajgc tego samego skrotu klawiszowego.
Najbardziej efektywny sposéb na kopiowanie potgczen wyglgda wiec nastepujgco:

- [SHIFT] + lewy przycisk myszy — zaznaczenie profilu gtdwnego,

- [SHIFT] + lewy przycisk myszy — zaznaczenie profilu dotgczonego,

- Wybor opciji ,Kopiuj”,

- [CTRL] + lewy przycisk myszy — zmiana na kopiowanie bezposrednie,

- [SHIFT] + srodkowy przycisk myszy — anulowanie poprzedniego wyboru,
- [SHIFT] + lewy przycisk myszy — automatyczne kopiowanie potgczenia.

Nowe kategorie pofagczen

W wersji 12.00 zostaty dodane nowe kategorie potgczen do biblioteki makr. Sg to przecinajgce sie
profile noéne, ktére przebiegajg obok siebie i mogg by¢ potgczone ze sobg za pomoca blachy i Srub.

Potaczenia
Biblioteka

Nachodzace katowniki

==

Katownik do katownika/ceownika
przez blache

1

JEN (S
Katownik do katewnika/ceownika
przez przykiadke




Aktualizacje Virtual Steel Strona 31 maj 2025

Nowe potaczenia

Profile U skrecone ze soba tylem

‘ ?

Blacha do pétki
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Nachodzgce katowniki

— ———— - ——
e —— e ———

s

Katownik do dwuteownika lub ceownika za pomoca przyktadki
Zrzut ekranu dla tego potgczenia jest widoczny przy opisie kolejnego makra.

Katownik do dwuteownika lub ceownika za pomocg blachy

o ¥

Na powyzszym zrzucie widoczne jest potgczenie katownika z belkg zaréwno za pomocg przyktadki,
jak i blachy.
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Katownik do rury okragtej

Potaczenie ukosne katownikéw

/
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Katownik do blachy

Strona 34

Rura okragfa do blachy

maj 2025
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Docinanie elementéw do ptaszczyzny

W wersji 12 pojawita sie dtugo wyczekiwana funkcja, tj. docinanie elementéw do stworzonej
wczesniej ptaszczyzny na modelu 3D. Ptaszczyzne mozna stworzy¢ na dowolnej powierzchni
przynalezgcej do profilu. Wystarczy klikngé na wybrang powierzchnie prawym przyciskiem myszy, a
nastepnie wybra¢ opcje ,Ptaszczyzna elementu”.

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie dochodzgcego profilu, nastepnie klikniecie prawym przyciskiem
myszy na jego wezet koncowy, ktéry chcemy docigé i wybranie opcji ,,Przytnij do ptaszczyzny”.

A LA

Import

Wiadomosci ogdlne

Po wywotaniu funkgji importu wyswietlane jest teraz okno dialogowe otwierania plikow, ktére ukazuje
wszystkie typy plikdw w danym folderze, niezaleznie od wyboru preferowanego rozszerzenia. Import
jest jednak mozliwy tylko dla formatow, ktére obstuguje Virtual Steel. Wybdr formatu nieznanego dla
programu spowoduje zignorowanie wyboru i anulowanie dziatania. Klikniecie odpowiedniego
rozszerzenia moze by¢ oczywiscie uzyte do zawezenia wyboru plikéw.

Pliki IFC

W poprzednich wersjach Virtual Steel mozliwy byt jedynie eksport plikéw IFC. Teraz istnieje réwniez
mozliwos$¢ importowania wyzej wymienionych plikéw i zarzgdzania nimi. Mozliwe jest wtgczanie,
wytgczanie lub ustawianie przezroczystosci dla poszczegodlnych, zaimportowanych bryt.

Podczas wczytywania pliku IFC pojawia sie okno dialogowe widoczne ponizej, w ktérym mozna
ograniczy¢ typy importowanych elementéw. Kazdy typ posiada swoj wiasny kolor, dzieki czemu
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mozna go w tatwy sposéb zlokalizowaé.

IFC-Element-Auswahlfilter X
¥ Beam (29) Jid 1% fi V' wallstandardCase (87)
¥ BuildingElementProxy (1) vV siab (7)
I chimre I ™ st
¥ Column (3) ™ Railir yiii
I= Ji W wall (4)
3 i V¥ Window (60)
¥ Door (23) [V Roof (1) ™ Buid
I~ Foot
0K ] [ Anuluj

Chmury punktow w formacie E57

Chmury punktow mozna teraz wczytaC bezposrednio w tzw. formacie €57 (w wersji 11.00 trzeba
byto to robi¢ za pomocg DXF). Bezposredni odczyt przyspiesza caty proces i utatwia wymiane
danych miedzy oprogramowaniem stuzgcym do generowania chmury punktoéw, a Virtual Steel.

Pliki programu Strakon

Jesli plik programu Strakon jest potgczony z Virtual Steel, kolory materiatéw zdefiniowane w Strakon
sg wyswietlane takze w Virtual Steel. Nie dotyczy to jednak obiektéw nalezgacych bezposrednio do
Virtual Steel.

B ot B VLD o
Duei Bontaton hosite Ausuad Optico Wit Catnm | Dovens

A8 BEZQ £ S8 o FFFfY ERE DmmE B S D . - O

Tuda et w3 iaemtesy D (Ranatd| 36 wdeviie.| st ioe 'I- S r———

I

Rozszerzenie formatu STL

Pliki STL potrafig by¢ bardzo ztozone, Import tych plikéw, a nastepnie konwersja do formatu
wilasnego w Virtual Steel, moze prowadzi¢ do znacznego wydituzenia czasu oczekiwania na
wczytanie projektu. Rozszerzenie w wersji 12.00 polega na tym, ze obiekty STL nie sg na state
zapisywane w projekcie. Nalezy je kazdorazowo wczyta¢, dzieki czemu sg one widoczne nie
zajmujac jednoczesnie niepotrzebnie pamieci projektu wiasciwego w Virtual Steel.
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Chmury punktéw

Chmury punktéw pojawity sie juz w wersji 11.00, ale teraz zostaty dodatkowo rozszerzone, aby
sprosta¢ aktualnym potrzebom projektantow. Zaimplementowano import w formacie e57, aby
chmury punktéw mogty by¢ wczytywane, wyswietlane i edytowane bezposrednio w pamieci
programu Virtual Steel. Ponadto wydajno$¢ obstugi zostata zoptymalizowana, co znacznie
przyczynito sie do ptynnosci catego procesu.

Chmury punktéw mozna teraz uzywaé¢ w bezposrednim potgczeniu z oprogramowaniem je
generujgcym, w ktérym to sg tworzone i zapisywane, a nastepnie wczytywane i dostosowane do
standardéw Virtual Steel. Dostosowanie jest zapisywane wraz z projektem, dzieki czemu nalezy
wykonac to tylko raz i jakiekolwiek zmiany bedg na biezgco aktualizowane w obu programach.

Jezeli importowana chmura punktow jest naprawde
duza (sklada sie przyktadowo z setek milionéw

punktéw), dobrym pomystem jest podzielenie jej na —
sekcje. Kazdg sekcje mozna nastepnie wylgczyc B & & ()9 =
zwiekszajac w ten sposéb przejrzystos$é projektu. i

Chmure punktéw mozna takze wigczaé i wylgczac
catkowicie za pomocg przycisku zaznaczonego obok na
zrzucie ekranu.

Wybierz

Menu kontekstowe chmur punktéow Wylaez

ukazane po prawej stronie umozliwia Tr e

zaznaczanie, wyfgczanie, ustawianie ,

przezroczystoéci i usuwanie kazdej Hsun

sekcji w danej chmurze punktow. Cofnij do potozenia poczatkowego > Tylko chmure punktow
Parametry przemieszczenia Chmure punktow i konstrukcje

Ponadto wyedytowang juz chmure punktéw mozna zresetowac do stanu i potozenia poczatkowego.
Wracajgc do potozenia poczatkowego, stworzong w miedzyczasie konstrukcje stalowg mozna
réwniez przenie$¢, aby byta ona dostepna dla innych branz w tym samym potozeniu, co chmura
punktow.

Jezeli parametry przemieszczenia, ktore sktadajg sie z wektora przemieszczenia i kgta obrotu, majg
zosta¢ przeniesione do innego projektu, mozna je wyswietli¢ w ponizszym oknie dialogowym.
Wartosci te sg dodatkowo edytowalne.
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Wspotrzedne i kat obrotu chmury punktow X

Wspdirzedne

x |0.000000

y  |0.000000

z  |0.000000
Kat obrotu

W 0.000000

Zastosuj |
oK | Anuluj
Moduty dodatkowe

Nowy modut — chmury punktow

Oprocz podstawowych opcji edycji chmur punktéw bezposrednio w Virtual Steel, powstat jeszcze
dodatkowy modut, ktéry pozwala na wytgczenie widocznosci poszczegolnych czesci chmury.
Ustawiony przekrdj da sie zapisac, dzieki czemu mozna uzy¢ go do podzielenia chmury punktow na
sekcje. Sekcje te mozna réwniez usung¢ w dowolnym momencie.

Ograniczona widocznos¢ pozostaje zachowana nawet po zamknieciu modutu. Powrét do widoku
podstawowego nalezy wykonac¢ przez ponowne wywotanie modutu.

Kierunek przecigonieda Czesc chmury punktdw 5
min max - - \—IL‘
Punkty I minX | | minY | |I min |
0.00  Miion [ maxx | [ maxy |[ maxz | Zapisz |
[

Doktadny opis funkcjonalnosci w nowym module mozna znalez¢ w dokumencie dotgczonym do
samego modutu.
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Ulepszenia modutu ,,Barierki przemystowe” — bortnice i stupki z kagtownikéw

Do modutu zostat dodany nowy typ przekroju stupkow (katownik) oraz bortnice z blachy. Pomiedzy
nowymi elementami tworzg sie odpowiednie potgczenia.

Barierka IDane szczegblowe | E E
Pochwyt Shupek Rozstaw shupkdw
@ RO (" pPlask.  RKRP " Katownik T RO (" Plask. " RKRP |5‘ quuwnkl (® optymalizuj ] Wepéhzedne
[Rozetsz -] |17 = € dokladnie | 1500 T wlewo  grodek " wprawo
Wysokosé W [mm] Odsuniede ’D— [mm] " domysinie | ]
Wypelnienie poziome x [ 0.0 [ 0.0
& RO plask.  RKRP  Pretokragly  Odsuniede od doh [ Bartnica taczenia shupkéw y | 0.0 [ 0.0
[Ro337732 | T [Fizxs =] || © przechodzace z | 0.0 | 0.0
3 W [mm] Ods. IE [mm] (¥ docigte
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Virtual Steel — wersja 11.00

Wiadomosci ogodlne

Najwazniejsze nowe funkcje to import chmur punktow i eksport plikbw NC (DSTV)
wykorzystywanych przy maszynowym cieciu/wierceniu w profilach. Funkcje te zostaly
przetestowane przez uzytkownikéw pilotazowych w 2019 r. i sg teraz dostepne dla wszystkich
uzytkownikéw w wersji V11.

Format pliku w wersji 11 jest zgodny z V10. W zwigzku z tym projekty mogg zosta¢ wczytane
i zapisane w obu wersjach.

Rozbudowa elementow

Zaokraglone blachy wezfowe

Krawedzie blachy weziowej mozna teraz zaokraglac¢. Blachy te sg przede wszystkim dostepne
Z poziomu makr potgczen w bibliotece programu. Jezeli chcesz dodac je recznie, mozesz skorzystac
Zz nowego wpisu na liscie elementoéw dodatkowych - Zaokraglona blacha weztowa.

Utworzona blacha moze by¢é potgczona prostg
krawedzig z gorng potkg, dolng poétka, z lewej lub

Wiasciwosci profilu

Profl ey prawej strony $rodnika profilu, podczas gdy

Profil  |HEA240 h 2300 zaokraglona czes¢ skierowana jest na zewnatrz.
b |2400 Krzywa zaczyna sie stycznie do dwdch wolnych

Dk syst [7000  [mm] s [f5 krawedzi.

Dhugosc [F0000  [mm] t [zo Zmieniajgc szerokos¢ podstawy po lewej lub prawe;j

GK-Ods.: 0 [mm] r Ao stronie, mozna nastgpnie  wytworzy¢  ksztatt

asymetryczny i/lub trapezoidalny.

Zakonczenie preta

lewe prawe e > >

Elementy dodatkowe

| ﬂ ‘ Wigkaw |

Praykbadka bl czol A
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Zackraglona bl. weztowa *
Poboserie ‘wiymniary blachy
Pak.-x 500 i® b o . lewo / prawo
Potkagima | [208 [118 10 S
£
Luj { Pot.-x
Odsuniecie Szerokodd podstawy = |
pionowe 0o lewa i] i) | =
o =
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S = _%_t3,== _ = = = =
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. Opisz Wistaw 2
Stadrik/Potka [0 - il S | £
Usur | z
]
| QK | | Zastosuj | | Anulu

Zaokraglona przykfadka blachy doczofowej

Od wersji 10 pojawita sie mozliwos¢ przyspawania przyktadki do blachy doczotowej. W wersji 11
mozna teraz dodatkowo zaokraglac jej krawedzie. Odbywa sie to gtdwnie za pomocg makr. Jezeli
jednak chcesz to zrobi¢ recznie, mozesz wstawi¢ te przykladke bezposrednio na rysunku
warsztatowym wybierajgc jg z listy elementéw dodatkowych.

Przyktadka blachy doczotowe) >

wiuriary blachy Spoiny

hp bp dp Blachy doczokowe] |0 h,D
[z20 240 |10 =
< Q. :
° el
Przesunigcie | kat 2D
Fe l [ 7% &
Poprzeczne |0 kat 0o

o
MNa dhugodci  [n \{5}
i 11
Tup pravciecia Szerokogt podstawy
{* standardowe lewa i} Wigtaw obworowarie
" zaokraglone prawa |EI Opisz
(]S || Zaztosy) || Anuluj | | Uzun blache

| Podobnie, jak przy zaokraglonych blachach
weztowych, szerokos¢ podstawy mozna zmienic
zaréwno z lewej, jak i prawej strony blachy.

———————— Krzywa zawsze zaczyna sie stycznie do dwoch
wolnych krawedzi.
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Otwory podtuzne/fasolki

maj 2025

Otworowanie mozna teraz zdefiniowa¢ jako otwory Otworowanie rozszerzone e
poq+uzne/fasolk|, przy czym mo.zna to .zr<_)b|c Je_dy_nle —
w kierunku poprzeczny.m lub podtuznym. Je.zell ta O.pCja jest onons o
zaznaczona, wszystkie otwory w danej grupie bedag _ O
. . : . . e L poziome
otworami podtuznymi, co oznacza, ze nalezy uzy¢ kilku
grup otworowan, jezeli tylko jedna para otworéw ma zostac ok | Ak
zaprojektowana jako otwory podtuzne. Przetgczanie
pomiedzy rodzajami otworowania zachodzi w oknie
dialogowym  grup  otworéw. Klikniecie  przycisku
Wt dodatkowe® otworzy specjalne okno dialogowe dla
otwordéw podtuznych, w ktérym mozna wprowadzi¢ dtugosc¢
otaczajgcego prostokgta w poziomie lub w pionie.
Otwaorowanie przykiadki x
Pob.-x |500 Kat |SDD Pétka gdma ﬂ
Sruby
|
3 M1 -| |46 -] | e5 &3 eleld e0 e2l ea
Sruba montazowa v Odzunigcie lokalne | ed e2 € =
g =
z | N - a
Ukkad otwordw 6K 0.0 = = = |
wi [ =0 [0 el a0 I %| f!r | |
w o2 e 7| | potx L | hp '
840 650 ‘8| ========J: i1
s -
Luzotw.c-ru 2 | obrot=0 obrot IQD
D4, zaciskowa |20
0k | | Zastosuj | | Anuluj | I\A-"l'. dodatkowel
Nakretka na pretach
. Nakretki mozna przymocowac do stalowych pretow

okragtych.

e

Nie

jest okreslone czy sg one

gwintowane, czy przyspawane.
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Reprezentacja srub w widoku 3D
a) Kotwy sg teraz automatycznie wyswietlane w widoku 3D bez nakretki.

b) Otwory do cynkowania. Standardowe otwory srubowe mozna zmieni¢ na otwory do
cynkowania w oknie dialogowym grupy otworéw na rysunku warsztatowym. W oknie 3D
wyswietlany jest wéwczas jedynie element w ksztatcie walca, co utatwia odréznienie otworow
do cynkowania od srub potgczeh.

Otworowanie przyktadki

Pok = |5EIEI K.at |E|IZI.IZI
Sruby

[3 w16 =] a5 -]

Igruba mantaZowa LI
Sruba montaowa
[Jkkad abw Wiercenie | montaz

i IT ruba Hollo

wid ID | Obwidr do cynkowar
obwa fundamentoy

Eksport i Import

Chmury punktow

Chmury punktow stajg sie coraz wazniejsze przy tworzeniu dokumentacji rysunkowej, poniewaz
pomagajg w analizie odlegtosci oraz sprawdzeniu lokalizacji i obryséw obiektéw geometrycznych
w istniejgcych budynkach. Chmury punktéw sg przechowywane jako pliki DXF. Po imporcie do
programu Virtual Steel punkty te sg wyswietlane w oknie z modelem 3D. Uzytkownik ma mozliwo$¢
klikniecia dowolnego punktu i zdefiniowania go jako punkt przyciggania. Punkty przyciggania
oznaczone w ten sposéb mogag byé nastepnie uzyte do wprowadzania profili.

Import odbywa sie poprzez import pliku wektorowego. Chmury punktow DXF sg traktowane jako
osobne, specjalne rozszerzenie.

Otwieranie
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Jezeli do modelu zostata wczytana chmura punktéw, bedzie ona zapisywana wraz z projektem,
a nastepnie wraz z nim wczytywana. Widocznos¢é chmur punktdw mozna wigczaé i wytgczaé za
pomocg menu kontekstowego lub w bocznym oknie dialogowym w ustawieniach wyswietlania.

[ |H.}. Wingwietlanie I lf.:_‘- Edytor konstrukcii
o — Operacija
; 2 ~ Linie spstemome —————————————— | l_: % Kopiu u I 1

Wybierz [ | ¥ Lirie L  Przesur

W | T 7 ki ==  Usui
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Usur - m ko widoczne elementy
I l l[,'ql —Ws;&rzedne .
t ‘i Lu ~ Dbigkty wEElzEiE (Ot
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. -~ Ll |T (‘ulﬂ.ﬂ [rarm]
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& | ': |T ("'ID_D [rarm]
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— ™ Dsie konstrukc ] | Kopii |

Wspétczynnik skalowania mozna zdefiniowa¢ w oknie dialogowym ustawien. Chmure mozna
przenosi¢, a takze obraca¢ w Edytorze Konstrukcji. Krok ten jest konieczny w celu umiejscowienia
chmury w odpowiednim miejscu. Aby to zrobi¢, najpierw nalezy zaznaczy¢ chmure punktow. Mozna
to wykonac klikajac opcje ,Wybierz“ w menu kontekstowym chmury.

Chmury punktéw wymagajg karty graficznej o wysokiej wydajnosci i wigkszej ilosci pamieci RAM
komputera. Korzystanie z nowoczesnego sprzetu zapewni natychmiastowe przetwarzanie danych.
Przy wybieraniu konkretnych punktéw oraz otwieraniu menu kontekstowego mogg natomiast
zachodzi¢ niewielkie opdznienia.
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Eksport plikow NC

Do maszynowego ciecia lub wiercenia w profilach warsztaty potrzebujg czesto plikdw o rozszerzeniu
NC, ktére mogg wgraé do tych maszyn. Od wersiji 11 Virtual Steel ma mozliwos¢ eksportu tego typu
danych. Uzywany jest format DSTV, ktory moze by¢ przetwarzany przez wszystkie znane maszyny
NC.

Plik Edycja Dodatki Pomoc

= /@

Widok Zaznaczenie Opcje Moduty

Menadzer projektow 3

@ é

Nowy

Otwoérz Bk wassatatowy | 2D-Rzut ogdiny | 2D-Rzut fundamentéw |

Zapisz
Zapisz jako ...

Wyslij na serwer
Drukuj

Informacje o projekcie

Pliki NC nie definiujg konturéw, natomiast biorg
pod uwage wszystkie dociecia na koncach
profilu, nawet jezeli sg ciete w dwoch osiach.
Wszystkie otwory (takze podtuzne/fasolki)
w pasach oraz $rodniku sg uwzgledniane
w eksportowanych plikach. Nowy folder
z wyeksportowanymi plikami NC jest tworzony

Import >

Eksport >

Konfiguracja ’

w folderze projektu oraz otrzymuje te samg
nazwe, co projekt. Dla kazdego profilu tworzony
jest osobny plik NC zawierajgcy w nazwie numer
pozyciji oraz rodzaj profilu.

Zakoncz

Blachy do ciecia - DXF
Blachy do ciecia - Geo
Blachy do ciecia - Drukarka

SDNF - Steel Detailing Neutral Format
XML - Model DiCAD

STL - Obiekty 3D

IFC 2x3

Step 214

Pliki NC - DSTV

Plik wektorowy

Py

Tabela profili uzytkownika >

Ulepszona wspobipraca z programem Strakon 3D

Ze wzgledu na to, ze kompletny model konstrukgji z systemu Strakon nie zawsze jest konieczny do
budowy konstrukcji stalowej, w wersji 11 Virtual Steel’a importowane oraz wyswietlane bedg tylko
obiekty ustawione jako widoczne w systemie Strakon.

Przypisanie profili nierozpoznanych przy imporcie plikow DSTV (*.stp)

Jezeli w zewnetrznym programie analitycznym uzywane sg profile, ktérych nie ma w bazie danych
profili Virtual Steel'a, po wczytaniu pliku o rozszerzeniu ,*.stp” wysSwietlane jest okno dialogowe
zawierajgce wszystkie nierozpoznane profile. W tym oknie dialogowym mozesz przypisa¢ konkretny
profil z bazy danych Virtual Steel’a do kazdego nierozpoznanego profilu zewnetrznego z programu
konstrukcyjnego. Nastepnie zaimportowana konstrukcja musi zosta¢ usunieta, a proces importu
powtdrzony. Jezeli okno dialogowe dotyczgce nierozpoznanych profili nie bedzie sie juz wyswietlac,
oznacza to, ze wszystkie profile z modelu konstrukcyjnego zostaty zaimportowane do Virtual Steel’a.
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Przyporzadkowanie profil X Utworzone wpisy sg automatycznie
Odczytany [Vrtalsteel | [FEALDD =] ;apisywane w pgmieci programu
M0 T2 S i doste’pne ponown.le. dla przysz’fygh
v Rd20 transferow danych. Jezeli dane powigzanie
Y40 Rd 14 I L ‘ L profili ma zosta¢ usuniete z tabeli, nalezy
] & klikngé dwukrotnie lewym przyciskiem
myszy odpowiedni wiersz.
H B
Do tabeli mozna w dowolnym momencie
| przej$é z poziomu programu.

Interfejs Uzytkownika

Wyréwnanie i Pozycjonowanie Srub

Potozenie sruby mozna teraz fatwiej dostosowa¢ za pomocg kombinacji klawiszy. W potgczeniu z
klawiszem [Ctrl] Sruba jest przesuwana w wiekszych krokach w kierunku podtuznym. W potgczeniu
z klawiszem [Shift] sruba jest obracana w taki sposéb, ze teb sruby wystaje z drugiej strony.

Element dodatkawy Okno dialogowe pokazane po lewej stronie otwiera sie po

L wybraniu opcji ,Witasciwosci® w menu kontekstowym dla Srub.

Przyciski oznaczone kolorem czerwonym umozliwiajg

BT ekl przesuwanie tba $ruby. W potgczeniu z klawiszem [Ctrl] odbywa

e sie to w wiekszych krokach, a w potgczeniu z klawiszem [Shift]
ZMIE % 046 kierunek sruby jest odwracany.

| Potozenie ‘
=

| Przezuniecie lokalhe ‘

=

Wwielkodd kroku
- 5

| Lokalizacja tba by ‘

[ E|E

| K.opiowanie ‘
Liczba 1
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Wysrodkowanie wezfow

Kombinacja klawiszy [Ctrl][+M powieksza i wysSrodkowuje punkt aktualnie zdefiniowany
w odpowiednim bocznym oknie dialogowym (po prawej stronie ekranu). Dzieje sie tak tylko w oknach
dialogowych, ktére zarzadzajg wspétrzednymi punktow, czyli w oknie wprowadzania profili
i fundamentéw oraz edytorze weztow.

Zapisywanie/Wczytywanie Zestawienia Materiatu

Zmiany w statusie zaawansowanego projektu zwykle prowadzg réwniez do zmian w pozycjonowaniu
zestawienia materiatu. Od wersji 11 Virtual Steel’a biezacy stan zestawienia materiatu moze zostaé
zapisany. Odbywa sie to tylko w pamieci tymczasowej programu i dlatego nie jest zapisywane razem
z projektem. W zwigzku z tym po wyjsciu z programu nie ma mozliwosci powrotu do zapisanego
wczesniej zestawienia. Jezeli natomiast zmiany w tabeli sg w toku, mozesz zapisac biezacy stan
pozycjonowania przed tymi zmianami za pomocg pozycji menu ,Dodatki — Zapisz/Wczytaj
Zestawienie Materiatu”. Po wprowadzeniu zmian mozesz ponownie wywofa¢ ten element menu
i wezytac zapisane wczesniej zestawienie resetujgc wszystkie zmienione numery pozycji do stanu
kopii zapasowej lub indywidualnie zdecydowacé, czy okreslony nowo przypisany numer pozycji ma
zostac¢ zastgpiony poprzednio uzywanym.

I Virtual Steel V11.00

Plik Edycja Widok Zaznaczenie Opcje Moduly Dodatki Pomoc
Q6 @B EXTD ¢ V| &Q Zadmey 1

Zapisz/Wczytaj Zestawienie Materiatu
Aksonometria Perspektywa I 2D-Rysunek warsztatowy | 20-nzmwvrwnmwwmvmwrzmmmunwarbl

Przezroczyste fundamenty
Do gornego paska narzedzi dodana zostata ikona zaznaczona na ponizszym zrzucie. Klikajgc na
nig, wszystkie fundamenty na modelu stajg sie przezroczyste.

Bl “virtual Steel V11.00
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Nowe potaczenia

Zaokraglone przyktadki do blachy wezfowej

Nowe potgczenie tworzy blache doczotowsg, do ktérej przyspawane sg dwie zaokragglone przyktadki,
ktére sg potgczone po prawej i lewej stronie z blachg weztowa. Przyktadki i blacha weziowa sg
zdefiniowane jako blachy zaokraglone.

N
D

SRS e ———
®

o

Pret gwintowany do blachy doczotowej

N,

7

Jest to potgczenie przedituzajgce dla profili zamknietych. Blacha doczotowa z otworem posrodku jest
przymocowana do jednego z koncow kazdego profilu. Przez ten otwdr wktadany jest pret gwintowany,
ktéry zakotwiczony jest wewnagtrz pustego profilu za pomocg nakretek. Naprezenie w precie
gwintowanym mozna regulowa¢ za pomocg spawanej nakretki na jego $rodku.

-
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Ustawienia

Opcje importu

Dla wielu importowanych plikéw mozna teraz okresli¢ ich wspotczynnik skalowania. Mozna to zrobic
m.in. dla chmur punktéw, danych zewnetrznych, jezeli sg importowane w sposob bezposredni oraz
plikow STL.

Ustawienia programu o
Tolerancia srednicy otwordw Eksport do CAD
Domysina 2 [ Elementy w skali 1:1
Maksymalna 3 [ Bezpogredni eksport do DXF
Opcje importu Interfejs Strakon Wymiary - Rys. warsztatowe
Skala * Sirakon V2019 i nizej {* Miimetry

Chmury pkt f SMR. 1.0

:

(" Strakon V2020 i wyzej " 1/10 Milimetra

" 1/2 Miimetra - zackraglanie

Przypisane profile - DSTV (*.stp) | [ Linie systemowe profil " Cale

oK | Anuluj

Interfejs Strakon

W zwigzku z tym, ze program Strakon 2020 korzysta z nowej specyfikacji plikow dla danych
zewnetrznych, uzytkownik moze wybraé, czy bedzie pracowac z formatem wczesniejszym (do wersji
Strakon 2019), czy nowszym, ktéry jest i bedzie uzywany przez Strakon 2020 wzwyz.

Ustawienia programu x
Tolerancja srednicy otwordw Eksport do CAD
Domysina 2 [ Elementy w skali 1:1
Maksymalna 7 [ Bezposredni eksport do DXF
Opcje importu Interfejs Strakon Wymiary - R.ys. warsztatowe
Skala * Strakon Y2019 i nizej * Miimetry

Chmury pkt / SMR, 1.0

:

(" Strakon Y2020 i wyzej " 1/10 Milimetra
(" 12 Milimetra - zackraglanie

Przypisane profile - DSTV (*.5tp) | [ Linie systemowe profili " Cale

0K | Anuluj
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Zmiana rodzaju wymiarowania na rysunku warsztatowym

Od wersji 11 Virtual Steel'a uzytkownik ma mozliwos¢ zmiany rodzaju wymiarowania ze
standardowych wartosci petnych milimetrow na wartosci dziesietne milimetréw, zaokraglanie do
potéwek milimetrow oraz cale.

Po wybraniu odpowiedniej opcji wszystkie wymiary na rysunkach warsztatowych bedg podawane
z odpowiednig, zdefiniowang doktadnoscig.

Ustawienia programu it
Tolerancja srednicy otwordw Eksport do CAD
Domyélna 2 [ Elementy w skali 1:1
Maksymalna 3 [ Bezpogredni eksport do DXF
Opcje importu Interfejs Strakaon Wymiary - Rys. warsztatowe
Skala * Sirakon V2019 i nizej {* Miimetry

Chmury pkt f SMR. 1.0

:

(" Strakon V2020 i wyzej " 1/10 Milimetra
" 1/2 Milimetra - zaokraglanie

Przypisane profile - DSTV (*.stp) | [ Linie systemowe profil i Cale

oK | Anuluj




