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1. Informacje ogdéine o modutach dodatkowych

Niniejszy przewodnik ma na celu uzupetnienie podrecznika Virtual Steel. Oznacza to, ze podstawowe funkcje
w programie powinny by¢ juz uzytkownikowi znane i nie bedg tu dodatkowo omawiane. W tych krotkich
instrukcjach omowiona zostanie tylko obstuga okien dialogowych dla wiekszosci modutéw dodatkowych. W
celu petnego zapoznania z mozliwosciami programu, nalezy przeczyta¢ instrukcje programu.

Moduty sg wywotywane bezposrednio za pomoca interfejsu programu Virtual Steel, a nastepnie sa
wyswietlane ponizej okna graficznego 3D w specjalnych oknach dialogowych. Modut dziata do momentu
zamkniecia go lub otwarcia innego modutu. Gdy modut jest aktywny, mozesz dalej normalnie pracowaé¢ w
Virtual Steel, pod warunkiem, ze zmniejszony rozmiar okna graficznego 3D nie jest dla Ciebie przeszkoda.
Rozmiar okna dialogowego modutu mozna réwniez zmieni¢, przesuwajac kursor myszy na granice pomiedzy
oknem dialogowym, a oknem graficznym 3D. Nastepnie, gdy wskaznik myszy zmieni sie¢ w pionowag
podwdjng strzatke, nalezy nacisngc¢ lewy przycisk myszy i przesuna¢ mysza, aby dostosowaé rozmiar okna.

Z racji tego, ze moduty mogg by¢ réwniez programowane przez producentéw zewnetrznych, okna dialogowe
moga by¢ projektowane indywidualnie. Jednakze istniejg pewne zalecenia wykonane przez producenta
programu Virtual Steel, ktére muszg zosta¢ spetnione, aby modut dziatat prawidtowo i mégt by¢ dotgczony do
programu.

W prawym gérnym rogu okna dialogowego modutu powinien by¢ maty przycisk stuzagcy do zamkniecia okna i
tym samym zamkniecia catlego modutu. Ten przycisk powinien by¢ oznaczony matym krzyzykiem. Obok
powinien znajdowac sie przycisk ze znakiem zapytania, ktéry otwiera instrukcje danego modutu. Instrukcja
powinna by¢ dostepna jako dokument PDF, ale moze by¢ réwniez dostepna jako HTML, obraz lub nawet plik
wideo.
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2. Opis modutu — ,,Pionowe wypetnienie barierki”

Tworzenie barierek to czasochtonne zadanie i wiasnie dla przyspieszenia tej czynnosci powstat ten modut.
Stuzy on do wstawienia pretéw pionowych pomiedzy dwoma poziomymi profilami. Mozliwy jest wybor
konkretnego typu, parametrow przekroju oraz ustawienie doktadnego rozstawu stupkéw. W zwigzku z tym, ze
na te chwile modut ten dotyczy jedynie elementéw pionowych, nie ma mozliwosci utworzenia w ten sposob
drabiny lub wstawienia pretéw ukosnych.

Ponizej przedstawione zostato okno dialogowe modutu "Pionowe wypetnienie barierki”:

Wybdr profilu Podziat shupkdw

~ _ [ wsaw ]2 |[x]
Plaskownik Rd 10 - liczha shpkéw 12 Rozstaw

* Pret okraagty

(" Rura okragla

" Rura prostokatna {* Rozstaw shupka

" Rozstaw w swiete od prawej 50

Maks. 100

od lewej 17.0

3. Procedura korzystania z modutu

Pierwszym krokiem jest wybranie modutu z paska menu za pomocg klikniecia pozycji "Moduty > KP3
Pionowe wypetnienie barierki”. Nastepnie nalezy wybraé goérny i dolny profil poziomy, pomiedzy ktérymi
chcemy wstawi¢ pionowe prety. Jezeli wybér zostat dokonany przed uruchomieniem modutu, zostanie on
natychmiast uwzgledniony w podgladzie. Sposdb oraz kolejnos¢ zaznaczenia poziomych profili jest
nieistotny. Prety zawsze zostajg wstawiane jako pionowe, a ich kierunek biegnie od dotu do géry.

Po dokonaniu wyboru elementéw poziomych, mozliwa jest dalsza edycja ustawien w oknie dialogowym
modutu. Podglad pokazuje pozycje pionowych pretdw. Po kliknieciu przycisku [Wstaw], tworzone jest

pionowe wypetnienie barierki. Konce pionowych pretow zostajg odpowiednio dociete do elementow
poziomych.

4. Okno dialogowe modutu

Zamkniecie modutu

Wybor profilu

: : Instrukcja
pretow pionowych Podziat stupkéw

Wywotanie dziatania

Wybar profilu Podziat stupkaw I
i : ﬁ | Wstaw | | X |
F‘Iasknu.,-mk REI 10 - LiCEhEI S‘Upkﬁh\' 12 Fimer
{* Pret okraaty
" Rura ckragta
. od lewej 17.0
(" Rura prostokatna {+ Rozstaw shupka 1

" Rozstaw w swietle od prawej 50

Maks, 100

Typ profilu Przekroj profilu Wybor rodzaju

rozstawu shipkéw Odsunigcia  Odlegtosc

stupkow pomiedzy
skrajnych stupkami
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4.1 Wybér profilu pretéw pionowych

W lewej sekcji okna dialogowego modutu mozna wybraé typ profilu oraz konkretny przekrdj z rozwijanej listy
obok.

4.2 Podziat stupkow

Druga sekcja okresla utozenie stupkoéw. Po lewej stronie tej sekcji znajduje sie opcja, ktéra okresla, czy
rozstaw stupkdw ma zostaé zdefiniowany pomiedzy ich osiami, czy krawedziami (w $wietle). Po prawej
stronie sekcji mamy mozliwo$¢ odsuniecia skrajnych stupkéw o dowolng wartos¢ oraz ustanowienie
odpowiedniego rozstawu stupkow.

4.3 Wybér profili poziomych

Chociaz gorne i dolne elementy poziome mogg by¢ wykonane z réznych profili, muszg posiada¢ one tg
samg orientacje. Punkty koncowe tych elementdw muszg znajdowaé sie w jednej pionowej linii, a
przesuniecia boczne muszg by¢ zdefiniowane tak, aby pionowe wypetnienie barierki pretami mogto by¢
zdefiniowane pomiedzy nimi. Jesli jeden z punktéw koncowych elementu poziomego ma zosta¢ rozciggniety
lub skrécony, mozna to zrobié po utworzeniu pionowego wypetnienia barierki.



