Rama hall

Virtual Steel - modut dodatkowy

Instrukcja i opis

Listopad 2018

E GammacCAD

www.gammacad.pl



Spis tresci

1.
2.
3.

~N o o1 b~

Informacje ogdlne o modutach dodatkOWYCH ...,

Opis modutu —

= 10 1= N o= TP

OKNO dialogowWe ramy NaAli...........ccccuiuiiiiiicccc bbbt b b b s

3.1 POOZENIE FAIMY ...t
3.2 WYBOE PIOFIlU ..o
3.3 RAMA SYMEIIYCZNG ...ttt e bbbttt R e e e s b nr et

3.4 RaAMA ASYMEIINYCZNA ......cociiiiiiiiititstste ettt e e ettt bbb s e e s bbbt et e b e s e e e et st ss st r et

. Generator hali

. Rama hali Z Nawami DOCZNYMI .........coiiiiie e
. RAM@A Nali ZE& SKOSAM ..ottt
. SZCZYtOWA rAMA NA..........oi bbb bbb



Virtual Steel Moduly dodatkowe — rama hali
Strona 3

1. Informacje ogéine o modutach dodatkowych

Niniejszy przewodnik ma na celu uzupetnienie podrecznika Virtual Steel. Oznacza to, ze podstawowe
funkcje w programie powinny by¢ juz uzytkownikowi znane i nie bedg tu dodatkowo omawiane. W tych
krotkich instrukcjach omowiona zostanie tylko obstuga okien dialogowych dla wiekszosci modutéw
dodatkowych. W celu pelnego zapoznania z mozliwosciami programu, nalezy przeczyta¢ instrukcje
programu.

Moduty sg wywolywane bezposrednio za pomocg interfejsu programu Virtual Steel, a nastepnie sg
wyswietlane ponizej okna graficznego 3D w specjalnych oknach dialogowych. Modut dziata do momentu
zamkniecia go lub otwarcia innego modutu. Gdy modut jest aktywny, mozesz dalej normalnie pracowa¢ w
Virtual Steel, pod warunkiem, ze zmniejszony rozmiar okna graficznego 3D nie jest dla Ciebie przeszkods.
Rozmiar okna dialogowego modutu mozna réwniez zmienié, przesuwajgc kursor myszy na granice pomiedzy
oknem dialogowym, a oknem graficznym 3D. Nastepnie, gdy wskaznik myszy zmieni sie w pionowg
podwdjng strzatke, nalezy nacisng¢ lewy przycisk myszy i przesungé mysza, aby dostosowac rozmiar okna.

Z racji tego, ze moduty moga by¢ rowniez programowane przez producentéw zewnetrznych, okna dialogowe
mogg by¢ projektowane indywidualnie. Jednakze istnieja pewne zalecenia wykonane przez producenta
programu Virtual Steel, ktére muszg zostac spetnione, aby modut dziatat prawidtowo i moégt by¢ dotgczony do
programu.

W prawym gérnym rogu okna dialogowego modutu powinien by¢ maty przycisk stuzgcy do zamkniecia okna i
tym samym zamkniecia catego modutu. Ten przycisk powinien by¢ oznaczony matym krzyzykiem. Obok
powinien znajdowac sie przycisk ze znakiem zapytania, ktory otwiera instrukcje danego modutu. Instrukcja
powinna by¢ dostepna jako dokument PDF, ale moze by¢ rowniez dostepna jako HTML, obraz lub nawet plik
wideo.
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2. Opis modutu — ,Rama hali”

Dzieki temu modutowi mozna tatwo i szybko wstawi¢ rame hali. Modut pozwala wybraé profile stupow i rygli
ramy, zdefiniowac jej szerokos¢ i wysokos¢ (wartosci liczone sg od zewnetrznych krawedzi profili), nadaé
konkretne nachylenie pofaci oraz utworzy¢ rame asymetryczng. Aby zdefiniowaé geometrie ramy, wystarczy
zdefiniowaé dwa z trzech opisanych obok parametréw — szerokosé¢, wysokosé lub kat nachylenia. Parametr
trzeci dostosuje sie automatycznie. Definiujgc powyzsze parametry nalezy wzig¢ pod uwage nastepujaca
kolejnos¢ wykonywania czynnosci:

- podawane sg diugos¢ i kat — najpierw wprowadz dtugosé, a dopiero nastepnie kat,
- podawane sg diugos¢ i wysokosé — najpierw wprowadz diugosé, a dopiero nastepnie wysokosc,

- podawane sg wysokos¢ i kat — najpierw ustaw wszystkie wartosci na 0, nastepnie wprowadz kat, a na
koncu wysokosc.

Potozenie ramy jest definiowane poprzez wskazanie dwoch punktdéw na grafice 3D. Kierunek wstawienia
ramy zostaje zachowany, gdy zmianie ulega jej szerokos¢. Podglad pokazuje potozenie ramy.

Ponizej przedstawione zostato okno dialogowe modutu "Rama hali”:

Frofile Wymiary ramy | oo | E‘
* symetria " asymetria
Stupy IPE300 - Wspdirzedne dla stupdw
WysokosE kalenicy | 3500.0 [ mim]
Rygiel IPE200 - s o

Machylenie potad 4.754 | 4.754
Wysokosc okapu 3000.0 | 3000.0
Szerokost 12000.0 | soo0.0

0.0 | 12000.0

x |
v | 0.0 |
z |
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3. Okno dialogowe ramy hali
Zamkniecie modutu
Wybér profilu Wybar ramy Wybér ramy
stupow i rygli symetrycznej asymetrycznej Wywotanie dzialania
Instruklcja
Profile VWymiary ramy | Utwidrz rame | é
v symetria " asymetria
Stupy l— — - Wspdirzedne dia stupdw
IPE300 Wysckost kalenicy | 3500.0 [ mm]
Ryagiel IPE200 - lowa prawa —
Machylenie potad 4,754 | 4764 |° ﬂ % | 0.0 [ 12000.0
Wysokos¢ okapu 3000.0 | 3000.0  [mm] y | 0.0 | 0.0
Szerokost 12000.0 | 5000.0  [mm] z | 0.0 |
Dane dla ramy Dane dla ram .
. y Pole wyboru Wspotrzedne
symetryczne| asymetrycznej punktu potiee
poczatkowego
i koncowego

3.1 Potozenie ramy

Ten krok nalezy wykona¢ na samym poczatku modelowania. Jesli chcesz wstawi¢ rame pomiedzy dwoma
weztami, wybierz te wezty na grafice 3D klikajgc na nie lewym przyciskiem myszy. W oknie dialogowym
modutu istniejg dwa pola stuzgce do przyjmowania wspétrzednych, jedno dla punktu poczatkowego i jedno
dla punktu koncowego ramy (przedstawione na powyzszej grafice jako ,Pole wyboru punktu poczgtkowego i
koncowego”). Pola te sg podswietlone na zielono, jezeli sg aktywne lub na szaro, gdy aktywne nie sa.
Klikniecie na szare pole powoduje jego aktywacje. Wspotrzedne kliknietych na modelu weziéw ukazujg sie
pod tymi polami wyboru. Odlegto$¢ pomiedzy wybranymi na grafice weztami to szeroko$¢ wstawianej ramy.

3.2 Wybér profilu

Modut pozwala na wybér profili stupdw oraz rygli ramy. Jezeli stupy lub rygle majg mie¢ rézne parametry,
trzeba bedzie je wyedytowaé za pomocg programu gtéwnego po wstawieniu ramy. Modut pozwala jedynie
na wybér profili dwuteowych. Jezeli uzytkownik korzysta z modutu, nie ma on mozliwosci wstawienia
wiasnych profili. Mozna to jednak réwniez zrobi¢ pdzniej recznie za pomocg programu gtéwnego.

3.3 Rama symetryczna

Zmiana wysokosci kalenicy automatycznie zmienia kat nachylenia pofaci dachowej. Pozostate wartosci
pozostajg bez zmian.

Zmiana kata nachylenia potaci dachowej automatycznie zmienia wysokos¢ kalenicy. Pozostate wartosci
pozostajg bez zmian.

Zmiana wysokosci okapu automatycznie zmienia wysoko$¢ kalenicy. Pozostate wartosci pozostajg bez
zmian.

Zmiana szeroko$ci ramy automatycznie zmienia kat nachylenia pofaci dachowej. Pozostate wartosci
pozostajg bez zmian.
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3.4 Rama asymetryczna

Zmiana wysokosci kalenicy automatycznie zmienia kat nachylenia potaci dachowej. Pozostate wartosci
pozostajg bez zmian.

Zmiana kata nachylenia lewej potaci dachowej automatycznie zmienia wysokos¢ kalenicy i kat nachylenia
prawej pofaci dachowej. Pozostate wartosci pozostajg bez zmian.

Zmiana kata nachylenia prawej potaci dachowej automatycznie zmienia wysoko$¢ prawego okapu.
Pozostate wartosci pozostajg bez zmian.

Zmiana wysokosci lewego okapu automatycznie zmienia wysokos¢ kalenicy i kgt nachylenia prawej potaci
dachowej. Pozostate wartosci pozostajg bez zmian.

Zmiana wysokosci prawego okapu automatycznie zmienia kat nachylenia prawej potaci dachowe;j.
Pozostate wartosci pozostajg bez zmian.

Zmiana szerokosci lewej czesci ramy automatycznie zmienia kat nachylenia lewej potaci dachowej.
Pozostate wartosci pozostajg bez zmian.

Zmiana szerokosci prawej czesci ramy automatycznie zmienia kat nachylenia prawej pofaci dachowe;j.
Pozostate wartosci pozostajg bez zmian.
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4. Rama hali z nawami bocznymi

Okno dialogowe zawiera pola opisane w punkcie 3 oraz dodatkowo pola na dole modutu stuzgce do
wstawienia naw bocznych ramy. Uzytkownik moze wybraé profile stupéw i rygli naw bocznych oraz ustawi¢
ich szerokosci.

Profile Wyrniary ramy | Utwdrz rame |
Rama * symetria " asymetria
Shupy IPE300 hd Wiysakosé kalenicy | 3500.0 [mm] Wspétrzedne dla stupdw
Rygle IPE200 hl lewa prawa _ |—|
Machylenie potad 4.764 | 4.764 | 4,764 |° j % | 0.0 | 12000.0
Wysokos¢ okapu 3000.0 | zo00.0 | 30000 [mm] y | oo | 0.0
R Szerokosé 12000.0 | eooo.o | 0000 [mm] z | o0 | 0.0
Shupy IPE200 -
Mawa boczna
Rygle IPE200 :" Szerokose | 0o | 0.0 [mm]

Nawa boczna jest kontynuowana od okapu ramy z danej strony. Kat nachylenia hawy bocznej jest taki sam,
jak kat nachylenia ramy gtéwne;.

5. Rama hali ze skosami

Okno dialogowe zawiera pola opisane w punkcie 3 oraz dodatkowo drugg zaktadke, w ktérej mozna
wprowadzi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce skosow. Jedyng rdznicg miedzy pierwszg zakiadkg
ponizszego modutu, a modutem opisanym w punkcie 3 sg dodatkowe opcje wstawienia ramy hali znajdujgce
sie pod listami wyboru profili. Dzieki nim mozemy wstawi¢ rame w osi stupéw lub wyréwna¢ jg wzgledem
zewnetrznych krawedzi stupow.

Geometria ramy l Profil skosu ] | Generuj hale |
Profile ramy % symetria ™ asymetria
Wepdtrzedne stupdw
s i 3500.0 [mm]
Shupy IPE300 = WysokosE kalenicy |
= :
Rygle IPE200 - | — | eu\a_* — |Drau~4a_’4 |D J % | 0.0 | 12000.0
i przed e = = ¥ | 0.0 | 0.0
" x k! )
& wosi Wys. gdiany | 3000.0 | 30000 [ 30000  [mm] 2 | o | 0
C Szeroknst | 12000.0 | so00.0 | 6000.0  [mm]
Geometria ramy  Profil skosul | Generuj hale

Parametry skosdw

lewy prawy Wepdirzedne stupdw
Profil bazowy | IPE200 ~| [E200 | s
Dlugosé | 20000 | 2000.0  [mm] x| 0.0 | 12000.0
Wysokosé | 2500 | 250.0  [mm] - tylko skos v | 0.0 | 0.0
z | 0.0 | 0.0

Za pomocg drugiej zaktadki tego modutu mozna wybrac profil skosu oraz jego dtugosé¢ i wysokosé. Wartosci
te mogg byc¢ rézne dla skosu z lewej oraz prawej strony ramy. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze program nie
sprawdza czy wysokos¢ stupa jest wystarczajgca do utworzenia skosu. W zwigzku z tym mozliwe jest
wprowadzenie wartosci wysokosci skosu, ktéra przekracza wysokos¢ stupa.
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6. Szczytowarama hali

Okno dialogowe zawiera pola opisane w punkcie 3 i 5 oraz dodatkowo dwie zakfadki stuzace do wstawiania
naw bocznych i stupéw szczytowych. Dzieki opcjom wstawiania ramy w osi stupéw lub wzgledem ich
krawedzi (funkcje pod listami wyboru profili), mozna stworzy¢ jednolitg powierzchnie tam, gdzie stosowane
sg rozne profile. Jest to szczegdlnie przydatna opcja wtasnie dla ram szczytowych.

Geometria ramy ] Nawa bocma ] Shupy szczytowe ] | Utwérz rame |
Profile ramy * symetria " asymetria
Wspdirzedne dia shupdw
T i 3500.0 [mm]
Shupy IPE300 = WysokosE kalenicy |
e ;
Rygle IPE200 - | | ewa |prama . | = | T
- ; 4,764 4,764 4,764 [°
" przed LR =T | | = | = | j Y | 0.0 | 0.0
o Wysokosc okapu 3000.0 3000.0 3000.0 [mm]
* wosi z | 0.0 | 0.0
Clza Szerokosé | 120000 [ soo0.0 [ 60000  [mm]

Za pomocg drugiej zaktadki mozna wybrac profile naw bocznych oraz zdefiniowaé ich szerokosc¢.

Geometria ramy Mawa boczna ISIupy szczytowe] | Utwdrz rame
Profile Mawa boczna
} ' Wspdirzedne dia stupdw
Shipy IPE200 > St I
Szerokodé 0.0 0.0 [mm] e
Ryagle IPE200 -
x| 0.0 | 12000.0
y | 0.0 | 0.0
z | 0.0 | 0.0

Trzecia zakladka stuzy do wstawiania stupdw szczytowych. Jest tu mozliwos¢ wyboru profilu stupéw
szczytowych oraz zdefiniowania odlegtosci miedzy nimi. Po wstawieniu stupdw, ich utozenie mozna jeszcze
edytowaé za pomocg polecen znajdujgcych sie obok biatego pola.

Geometria ramy ] Nawa boczna  Shupy szczytowe l | Utwdrz rame

Wspdirzedne dla shupdw

[ ] _Jm—
Odleglosé (w000 x | 0.0 [ 12000.0
[ Podmen | y [ 00 |
[ ww ] z [ oo |

Stupy szczytowe

0.0
0.0
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7. Generator hali

Moduly dodatkowe — generator hali

Do tworzenia hal dostepny jest modut o nazwie ,Generator hali”. Modut jest naprawde mocno rozwiniety,
gdyz posiada az osiem zakfadek, w ktérych mozna zdefiniowac wiekszo$é parametréw wstawianej hali.

Pierwsza zaktadka stuzy do okreslenia ogélnych wymiaréw hali tj.: jej dtugosci, szerokosci, wysokosci, kata
nachylenia potaci dachowej oraz liczby i rozstawu ram w hali. Dodatkowo mozna zdefiniowaé grubosé scian i
dachu, do ktérych zostang dostosowane wartosci szerokosci i wysokosci hali.

Ogdine ]Geometria ramy l Nawy boczne l Shupy szczytowe ] Naroznik ramy ] Kalenica l Stopy fund. l Rygle édenne ]

Wymiary Pola

Dhug. 20000 Nachylenie potad | 4.764 Liczba
Szer, 12000 Wys. gdany | 3000.0

| Uwzglednij konstrukcje gdan i dachu |

5
Rozstaw uktaddw | 4000.0 [mm]

|2 1[x]

Generuj hale

Kenstrukeja sciany i dachu

Wartosd odnosza sie do szerokosd | wysokosd konstrukegi

[ o ] | Anului |

Grub. sdan Grubosc dachu

Wepdirzedne podpdr

s
x | 0.0 | 12000.0
v | 0.0 | 0.0
z | 0.0 | 0.0

Druga zaktadka zawiera geometrie ram hali, z podziatem na ramy ogdlne i rame szczytowa. Wszystkie pola

zostaly opisane w punkcie 3 instrukgciji.

Ogdlne  Geometria ramy lNawy boczne l Shupy szczytowe l Maroznik ramy ] Kalenica l Stopy fund. l Ryale sdenne ]

Profile ramy (* symetria " asymetria
Shipy IPE300 -

Wysokosé kalericy | 3500.0 [mmi]
Rygle IPE200 -

lewa prawa

Profile ramy szczytowe] Kat nachylenia | 4784 | 4784 | 4784 |° |
Shipy IPE300 -l | wys. édany | 3000.0 [ 30000 | o000 [mm)
Rydle IPE200 ~| | Szerckose | 120000 | soo0.0 | 60000 [mm]

[EN|EY

Generwj hale

Wepdirzedne podpdr

[  E—
x| 0.0 | 12000.0
y | 0.0 | 0.0
z | 0.0 | 0.0
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Nawy boczne oraz stupki szczytowe mozna wstawi¢ za pomocg dwdch kolejnych zaktadek. Zaktadki te
zostaty omoéwione w punkcie 6 instrukcji. Roznica miedzy wczesniej omowiong zakfadkg stupdéw
szczytowych, a zaktadkg ponizej, jest taka, ze stupy szczytowe mozna tu definiowaé w rézny sposoéb od
strony lewej oraz prawej. Jezeli oba znaczniki znajdujgce sie nad biatymi polami sg zaznaczone, tworzony
jest symetryczny ukitad stupow. Aktywujgc tylko jeden znacznik, mozna okresli¢ stupy szczytowe w
odpowiedniej potowie ramy. Dodatkowo zdefiniowaé mozna potgczenie pomiedzy stupami szczytowymi, a

ryglem.
Ogdlne I Geometria ramy Mawy boczne |5h..l|:l‘f' szczytowe | Maroznik ramy I Kalenica I Stopy fund. | Rygle scienne | Generuj halg
Profile MNawa boczna
—Wspélrzedne podpdr ————
Shupy lﬁﬂuo - lewa prawa
Szerokodé 4000 8000 o) I |
Rydle IIPEl?_U v|
x | 0.0 | 12000.0
vy | 00 | 0.0
z | 0o | 0.0
Ogdine | Geometria ramy | Nawy boczne  Stupy szczytowe |Naroznikranw | Kalenica | Stopy fund. | Rygle scienne | Generyj halg | E
—Slupy szczytowe ————————————————
'3 j v ] - -
EAZ40 = Wataw W od lewej W od prawej ~Wspéhrzedne podpdr
Wstaw przed HEAZ240 : 1000.0 HEA240 : 1000.0
Odstep [400 HEA240 : 400.0 HEAZ40 : 400.0 o
st .
i

X
—Polaczenie
fa Podrier v | 0.0 | 0.0
¥ Bl. doczotowa
: o0 o

" Przykladka

Ponizsze dwie zaktadki pozwalajg stworzyé potgczenia w naroznikach ram, u podstawy stupa oraz w
kalenicy.

Ogdine I Geometria ramy I Mawy boczne I Stupy szczytowe  Maroznik ramy |Ka|er1in3 | Stopy fund. I Rygle Scienne I | Generuj halg HZ‘
—Bl. doczolowa —Skos ~Sruby —Podstawa shupa —
—Wspédirzedne podpér
Grub. dp I 20 [mm] Diug. I 1000 [mm] ILI M20 ILI 10.9 & Bl doczotowa
sebp | 8 [  Zebra /L ]

0.0 | 12000.0

wo | x |
Spenpek [+ v | 0.0 | 0.0
Spoiny grodnika [T4 e1 [ =0 o 2 ol

0.0 | 0.0

Cagdine | Geometria ramy I Mawy boczne I Shupy szczytowe | Naroinik ramy  Kalenica | Stopy fund. | Ryagle &cienne | Generuj halg | E
—Blacha doczofowa potaczenia w kalenicy ——— —Sruby
—Wspdirzedne podpér
Grub. dp | 20 [mm] |;| M18 |;| 10.9
Soer. bp % I

0.0 | 12000.0

X

|

Spoina pétk | 4 v | 00 | 0.0
|_4 el | 50 .

00 | 0.0

Spoina srodnika
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Przedostatnia zakladka zawiera dane dotyczgce wymiaréw wstawianych stéop fundamentowych oraz
potgczen pomiedzy stupami, a fundamentami.

Ogdine I Geometria ramy I Nawy boczne I Stupy szczytowe I Maroznik ramy I Kalenica Stopy fund. |Rygle scienne | Generuj halg | E
—Wymiary fundamentu———— Bl podstawy slupa———— [ Kotwy
—Wspdirzedne podpér
Dhug. 500 [mm] Grub. dp I 25 [mm] M24 -
coer 200 || i I §
w | gg  [mm] X 0.0 11000.0
Wys. I 400 [mm] Spoiny pdtii I 5 y 0.0 0.0
Spoiny rodnika | 5 z | 0.0 | 0.0

Ostatnia zaktadka stuzy do wstawienia rygli sciennych. Mozemy tu ustali¢ parametry profilu rygli oraz ich
odsuniecie od okapu.

Ogdine | Geometria ramy | Nawy baczne | Shupy szczytowe | Maroznik ramy | Kalenica | Stopy fund, Rygle sdenne | | Generuj halg | E

—Rygle écenne
—Wspdirzedne podpér

Profil I Ro76.1%3.6 vl
Odleglosc od okapu x 0.0 11000.0

pionowo I 100 ¥ 0.0 0.0

pozioma |50 z | 0.0 | 0.0




